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Per vorliegende Katalog soll allen Entwicklern, Konstrukteuren und Interessenten
einen Uberblick Gber unser Fertigungsprogramm fir Senderdhren geben.

n der Einfihrung werden Aufbau, Wirkungsweise und Verwendungszweck dieser

téhren kurz erldutert. AnschlieBend wird eine Erkldrung der im Katalog ver-
endeten Kurzzeichen gegeben. Dann folgen die .,Aligemeinen Betriebsbedingun-

Igen und Betriebshinweise*'. Die einzelnen Typenbldtter geben AufschluB Gber die

Iwichtigsten Daten der Rohre. Sie enthalten MaBbild, Sockelschema, Betriebs- und

lGrenzwerte sowie Kennlinien, soweit diese erforderlich sind. Dem Entwickler und

Konstrukteur ist es dadurch méglich, die bei uns gefertigten Réhren ndher kennen-

zulernen und sich ihrer bei der Konstruktion und beim Bau von Sendern und Schalt- i

aniagen vorteilhaft zu bedienen.

IWir méchten besonders auf die neu entwickelten UKW-Senderéhren aufmerksam

machen, die sich bereits bei der Bestickung von UKW- und Fernsehsendern sowie

von Industriegeneratoren bewdhrt haben.

Dariber hinaus werden Informationsdaten von Rohren verdffentlicht, die sich zur

Zeit noch in der Entwicklung befinden. Gekennzeichnet sind diese Rohren durch

einen *), der sich hinter der jeweiligen Typenbezeichnung befindet.

ZuAuskinften undRatschldgen stehtdieAnwendungstechnischeVersuchsstelle unseres

Werkes jederzeit zur Verfigung. VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

The present catalogue intends fo give all development engineers, designers, and
interested persons a survey over our transmitting valve production program.

Design, operation, and intended use of these valves are briefly described in the
introduction. This is followed by an explanation of the abbreviations used in this
catalogue, and the “General Working Conditions and Directions for Use”. The
separate fype sheets give information on the main data of the valve, containiny
sketch of dimensions, diagram of base connection, operating and limit values, and
characteristics, in so far as these are necessary. Thus development engineers and
designers are able to obtain precise information on our valves, and to make an
advantageous use of them in the design and construction of transmitters and
switching appliances.

We would like 1o draw your attention to the newly developed V. H. F. transmitting
valves, which have already stood the test in V. H. F. and felevision transmitters, as
well as in industrial generators.

Details concerning valves being still developed are also issued. These are marked
with an asterisk*) which is placed behind the respective type designation.

For further information and advice an experienced staff of engineers of our **Anwen-
'dungstechnische Versuchsstelle* (Experimental Department for Applying Methods)

{Will be at your disposal. VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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Par le présent catalogue nous voulons donner aux techniciens, consiructeurs et
intéressés un aperqu de notre programme de production de lampes d'émetteurs.
L'introduction comprend une courte description de la construction, du fonctionnement
et but d'emploi de ces lampes. Ensuite est donnée une explication des abréviations
utilisées dans le catalogue. Puis vous trouvez les Conditions et Indications de
Service générales .. )

Les feuilles de lype individuelles informent des données les plus importantes des
lampes. Elles comprennent le dessin coté, le schéma de culottage. les valeurs effec-
tives et limites ainsi que les caractéristiques en tant qu'elles sont nécessaires. Les
techniciens et consiructeurs ont ainsi la possibilité d'apprendre @ mieux connaitre
fes lampes que nous produisons ef de s'en servir avantageusement lors de 'étude
ef de la construction d’émetteurs et d'installations de distribution.

Nous voulons attirer particuliérement I'attention sur les lampes d'émetteurs d’ondes
vltra-zourtes, nouvellement développées. qui ont déja au mieux fait leurs preuves
dans la garniture d'émetteurs d'ondes ultra-courtes et de télévision ainsi que de
générateurs industriels.

En plus, nous publions des données d'information de lampes et tubes, actuellement
encore en développement. Ces lampes et tubes soni désignés par un astérique,
immédiatement @ la suite de la désignation de type en question.

Le département technique d'application (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de
nofre usine se fient & voire entiére disposition pour vous donner tous conseils et
informations. VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Es1e catdlogotiene por objetode daraingenieros proyeciistas,oconstructoresyotodos
los interesados un resumen sobre nuesiro programa de fabricacién de valvulas emi-
soras. La introduccion explica con pocas palabras la ejecucion, el funcionamiento
y los campos de aplicacién de estas valvulas.
A continvacién se da una explicacién de las abreviaciones empleadas en el catalogo.
Después siguen los « Consejos y las condiciones generales de servicio ...
Los folletos de los distintos 1ipos dan informes sobre los datos mas importantes de la
vélvula, conteniendo el croquis, el esquema de conexién del z6calo, los valores
limites y de servicio asi como las lineas caracteristicas segun sean necesarias. Al
ingeniero proyectista y al constructor facilitan estos folletos el conocer a fondo
nuestras valvulas y servirse de elias ventajosamente para la construccién de apara-
tos y de instalaciones completas.
Rogamos presten atencién especial a nuestras valvulas emisoras de onda vliracorta
nuevamente desarrolladas las cuales han sido ya aprobadas muy favorablemente al
equipar emisoras de onda ultracortayde televisién asi como generadores industriales.
Ademas se publican datos informativos sobre valvulas queadnse encuentranendesar-
rollo. Estas valvulas estén marcadas por un asterisco detrasdela designacion del tipo.
Para cualquier informacién y consejo estara siempre a su entera disposicion el
Departamento Técnico de Ensayos (Anwendungs'echnische Versuchsstelle) de

nuestra empresa. VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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Doppeltetrode SRS 4451 (dhnlich QQE 06/40) * (4)
Twin Tetrode ’ (similar to QQE 06/40)
Lampe bigrille push-pull (similaire a8 QQE 06/40)
Tétrodc doble . (parecido a QQE 06/40)
Sendetriode fur Therapiezwecke SRS 358 K (TS 41 DK) *(2)

Transmitting Triode for Therapeutic
Applications

Triode générairice 4 fins de thérapie

Triodo emisor para fines de terapia :

UKW-Sendetetrode SRS 451 (HF 2815) *(2)
V. H. F. Transmitting Tetrode
Lampe bigrille d’émissior. O. U. C.

Tétrodo emisor de onda ultracorta -

UKW-Sendetriode SRL 351 (HF 2730) *(2)
V. H. F. Transmitting Triode N

Triode d'émission O. U. C. - .

Triodo emisor de onda uliracorta

\
UKW-Sendetetrode SRL 452 (HF 2825) *(2)
V. H. F. Transmitting Tetrode
Tétrode d’émission O. U. C.

Tétrodo emisor de onda ultracorta
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UKW.-Sendetriode SRL 352  (MF 2958) *
V. H.F. Transmitting Triode
Triode d'émission O. U. C.

Triodo emisor de onda vltracorta

UKW-Sendetriode SRL 353 (HF 2780 L) *(2)
V. H.F. Transmitting Triode
Triode d'émission O. U.C.

Triodo emisor de onda vltracorta

UKW-Sendetriode SRW 353 (HF 2780 W) *(2)
V. H.F. Transmitting Triode
Triode d'émission O. U, C.

Triodo emisor de onda ultracorta

UKW-Sendetriode SRL 354 (HF 2826) . *(3)
V. H.F. Transmitting Triode
Triode d'émission O. U. C.

Triodo emisor de onda ultracorta

Sendetriode SRW 356 (RS 558) *@3)
Transmitting Triode
Triode d'émission

Triodo emisor
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1. Einfihrung

Aufbauv und Wirkungsweise

Mit der Einfihrung des UKW-Rundfunks und des Fernsehfunks muBten geeignete
Senderéhren entwickelt werden, da die normalen GroBsenderéhren wegen der hohen
Kapazitéten und Induktivitdten fir kurze Wellenldngen nicht zu verwenden sind. )

Die neuen UKW-Senderdhren unterscheiden sich von den sogenannten Grof-
senderdhren durch kleine Abmessungen, hohe mechanische Stabilitat und durch
besondere Formgebung der Elektrodenanschlisse. Man ist bestrebt, die Réhren
vollkonzentrisch aufzubauen, d. h. alle Elektrodenanschlisse sind als konzentrische
Scheiben oder Ringe ausgebildet, die sehr induktions- und verlustarm sind. Dieses
Prinzip hat den Vorzug. den Einbau der Réhren in die Sender fur hohe Frequenzen
zu erleichtern, zumal es sich meist um konzentrische Leitungen bzw. Topfkreise
handelt.

Fur kleine Leistungen werden zur Zeit vorwiegend Telroden in Katodenbasis-
schaltung verwendet, da diese Rohren einen ginstigen Wirkungsgrad und eine
hohe Verstirkung haben. Fir die Endstufen gréBerer Sender werden im allgemeinen
Trioden in Gitterbasisschattung mit Druckluft- bzw. Wasserkihlung verwendet.
Bei dieser Schaltung wird eine nicht unerhebliche Steuerleistung bendtigt. die aller-
dings nicht verloren geht, sondern zum groBten Teil zur Anode durchgereicht wird
und in die Ausgangsleistung der Rohre eingeht.

Bei Rohren mit kleiner Ausgangsleistung (bis ca. 0,5 kW) genigt im aligemeinen
die Strahlungskihlung, die durch geeignete Ausbildung der Anode noch geforder!
werden kann. Bei dieser Kihlungsart treffen Warmestrahlen auf ihrem Weg auch
die Glaswand und werden dabei teilweise absorbiert. Die dadurch erhitzte Glas-
wand wird sodann durch die Umgebungsluft gekihit.

Bei Senderdhren des Lang-. Mittel- und Kurzwellengebietes fir groBere Leistung.
die am SchluB des Katalogs aufgefihrt sind, wurden bis vor einigen Jahren die
Anoden ausschlieSlich mit Wasser gekihlt. Dieses Kihlverfahren wird noch bei den
UKW-Sendershren angewendet, jedoch sind in den letzten Jahren die UKW-Sende-
| rohren mit Luftkihlung in den Vordergrund geriickt. Die Vereinfachung der Kihi-
anlage und die Unabhingigkeit vom Aufstellungsor! (Turm, Berg) sind fir diese
Entwicklung ausschlaggebend gewesen.

l
{
|
|

|
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Anwendungsgebliete:

Sender-Anlagen:

Die bereits vielseitig erprobten und seit Jahren bewdhrten Grof3-Senderohren werden
als HF-Verstarker, Treiber oder Modulator in Lang-, Mittel- und Kurzwellensendern
verwendet.

Die neuentwickelten UKW-Senderohren haben sich neben der Verwendung als
HE-Verstdrker in UKW- und Fernsehsendern, mit ginstigem Wirkungsgrad auch
in allen Stufen von Lang-, Mittel- und Kurzwellensendern durchgesetzt.

Industriegeneratoren:

Fir Senderdhren und speziell fur UKW-Senderohren besteht in der metailverar-
beitenden Indusirie ein umfangreiches Anwendungsgebiet, z. B. in Hochfrequenz-
generatoren, zum Schmelzen, Glihen, Loten, Oberflachenhdrten vsw. Auch in der
Kunststoff-Industrie wird HF-Warme, erzeugt durch Réhrengeneratoren, zur
Behandtung von Kunstharzen, PreBstofien, Holz usw. benutzt.

Elektromedizinische Gerdte:

Senderéhren bis ca. 1 kW Ausgangsleistung werden in der Elekiromedizin z. B. in
Heilgerdten der Kurzwellentherapie verwendet.

2. Erklirung der Typenbezeichnung

Mit dem 1. Januar 1955 wurde im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik
eine einheitliche Kurzbezeichnung fir Senderéhren eingefihrt, die wir in diesem
Katalog angewendet haben.

Danach bedeuten die ersten beiden Buchstaben:

SR = Senderohre
GR = Gleichrichterrohre
VR = Verstarkerrohre

|

! =

. =
!

|

l
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Der dritte Buchstabe bedeutet:
§ = strahlun gsgekihit
L = luftgekihlit
W = wassergekihlt.

Die erste Ziffer der folgenden Zahl gibt die Anzahl der Elektroden an.

(Bei Doppelsystemen zwei Ziffern.)

2 = Diode

3 = Triode

4 = Tetrode (44-Doppeltetrode)
5 = Pentode

Die letzten zwei Ziffern sind laufende Nummern.

3. Erklarung der verwendeten Kurzzeichen

Ll

U Heizspannung
Us i Spannung zwischen Heizfaden und Katode
Ugs Steuergittervorspannung
Og1 Steuergitterwechselspannung (HF-Scheitelwert)
Gy Steuerwechselspannung (HF-Scheitelwert)
: Ogtigt’ Gitterwechselspannung zwischen den Steuergittern der
| beiden Systeme
! U,z Schirmgitterspannung
} Ug24 Schirmgitterspannung bei voller Aussteverung
; UgaL Schirmgitterkaltspannung
{ U, Anodenspannung .
E Uag Anodenspannung bei voller Aussieuerung
| Uq Anodenspitzenspannung
E Ug spere Anodensperrspannung
l
|
I
|
!
|
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|
k Heizstrom
b Katodenstrom
| i Katodenspitzenstrom
: lgq Stever gitterstrom
| lgrg Stevergitterstrom bei voller Aussteverung
1 lg2 Schirmgitterstrom
lg24 Schirmgitterstrom bei voller Aussteverung
g Anodenstrom
lag Anodenstirom bei voller Aussteverung
lao Anodenruhestrom
[ Anodenspitzenstrom
Rk AuBenwiderstand zwischen Heizfaden und Katode
Rt Gitterableitwiderstand
XNa Anodenwechselstrom-Widerstand
Rty Gitterableitwiderstand (je System) bei fester Gittervor-
spannung
Rt k) Gitterableitwiderstand (je System) bei automatischer
Gittervorspannung
) Rgs Bremsgitterwiderstand
R, Innenwiderstand
R Innenwiderstand an der Aussteverungsgrenze
Ra AuBenwiderstand
Raig AuBenwiderstand eines Gegentakiverstirkers zwischen
beiden Anoden

| Qg Stevergitterverlustieistung

Q. Schirmgittervertustleistung

|
i
1
!
|
|
!
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Q. Anodenverlustieistung
| N, Steverleistung
N_ Ausgangsleistung. Werte bei optimaler Einstellung am
Rohrenausgang. Verluste in den Kreisen oder infolge
falzscher Abstimmung nicht eingerechnet.

Cug Kapazitdt zwischen Katode und Steuergitter

Ci 92 Kapazitat zwischen Katode und Schirmagitter

Cx'a Kapazitdt zwischen Katode und Anode

Cq1. g2 Kapazitdt zwischen Stevergitter und Schirmg.tter

Cotia Kapazitdt zwischen Steuergitier und Anode

Cg2/a Kapazitdt zwischen Schirmgitter und Anode

CatligtL Kapazitdtzwischen Steuergitter des einen Systems und dem

Cal/ail Kapazitdt zwischen der Anode des einen Systems und der

l

I

|

|

|

|

|

l

t Stevergitter des anderen Systems
|

’ Anode des anderen Systems
|

|

|

!

’

‘»

b Durchgriff

D, Schirmgitterdurchgriff
K92 91 Schirmgitterverstarkungsfaktor
) Steilheit

k Klirrfaktor

n Wirkungsgrad

» Wellenldnge

f Betriebsfrequenz

fe Eingangsfrequenz

8 Bandbreite

WS Wessersdule

|
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4. Aligemeine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittelwerte.

Mit entsprechenden Streuungen um die Mittelwerte muf gerechnet werden. Die
Nennwerle der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen und
Schalimiftelstreuungen darf bei thorierten Wolframkatoden die Heizspannung
hochstens - 3%. bei Oxydkatoden héchstens - 5% vom Nennwert abweichen.

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdaver
der Réhre unter keinen Umstinden Gberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. Nichteinhalten der Betriebsbedingungen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur am Kuhlkérper der Rohre darf nicht mehr als 250 C betragen.

Die Temperatur an den Glas-Metall-Einschmelzungen darf 180¢ C nicht Ubersteigen.
Die Uberwachungen dieser Bedingungen kann durch Thermoelemente, Thermo-
sicherungen oder durch temperaturempfindliche Farben erfolgen.

Bei Unterschreiten der erforderlichen Kihlluft- bzw. Kihlwassermenge missen
Anodenspannung, Schirmgitierspannung (wenn vorhanden) sowie Heizung auto-
matisch abgeszhaltet werden.

Die Kihlluft muB durch ein Filter gereinigt werden, da sich sonst Schmutzschichten
an den Kihlfligeln absetzen.

Alle Anschlisse der Elekiroden missen flexibel sein, damit keine mechanischen
Spannungen an den Glas-Metall-Einschmelzungen aufireten kénnen.

EineEinrichtung im Sender soll verhindern, daB8 Anoden und Schirmgitterspannungen
an die Rohre gelegt werden, bevor der Heizfaden die volle Temperatur hat.

Ein Anodenschutzwiderstand ist zweckmadBigerweise einzubauen.

Beim Einstellen, Ausprobieren oder Abstimmen des Senders muB eine Uberlastung
der Rhre durch Verringern der Anodenspannung vermieden werden.

Ein Schnellrelais soll die Réhre vor Uberlastungen schitzen.

Die Rohren sind vor Erschitterungen (Druck, StoB, Schlag usw.) zu bewahren.
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5. Introduction

As a consequence of the introduction of V. H. F. broadcasﬁné- and of television,
suitable fransmitting valves had 1o be devel
mitting valves cannot be employed for short
capacitances and inductances.

The new V. H.F. transmitting valves differ from the so-
valves by their small dimensions, high mechanica! stabili
of the electrode connections. Efforts are made to design th
which means that all electrode connections are arranged
disks or rings and are practically without loss and inducti
tageously facilitates the mounting of the valves in high fre
ticularly because it deals mainly with concentric lines and
For lower output tetrodes in

because they offer a better effi

oped, because the normal large trans-
wave lengths, on account of their high

callad large transmitting
ty. and a special shaping
e valves fully concentric,
in the form of concentric
on. This principle advan-
quency transmitters, par-
closed resonators.
grounded cathode circuits are preferred at present,
ciency factor and an elevated amplification.

For the final stages of larger transmitters, triodes in grid basis connection, equipped
with air or water cooling respectively, are usually employed. In the case of this
connection a rather considerable control power is required which, however, is not

lost, but to a large portion is fed through the anode and enters into the output power
of the valve.

|
»
i
v
|
|
| Design and Operation °
|
|
|
|
}
l

As for valves with a small outfput power (up to about 0,5 k.W.), the radiation cooling
in general will be adequate and may still be advanced by means of a suitable design
of the plate. In this method of cooling the heat radiation on its way also reaches the
glass bulb of the valve, from which it is partly absorbed. As a result, the glass bulb
| is heated and then cooled by the surrounding air.

Until lately, the plates of fransmitting valves with a larger output of the long, medium,
and short wave range, listed at the end of the catalogue, were exclusively cooled
with water, a cooling method still used in V. H.F. transmitting valves. Within the
last years, however, the use of air cooled V. H. F. transmitting valves has gained
ground. Thesimplification of the cooling plant and the independence on the mounting
place (tower, hill) decided the issue of this development.

|
|

|

!

|
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Fields of Application

Transmitting Installations

The larger transmitting valves, which have been tested in all-round conditions and
have stood these tests for years, are applied as H. F. amplifiers, drivers, modulators
or muhipliers in the long, medium, and short wave transmitters.

The newly developed V. H.F. transmitting valves, apart from their application as
H. F. amplifiers in V. H.F. and television transmitters, can also be employed with
good efficiency in all stages of the long, medium, and short wave transmitters.

Industrial Generators

There is an extensive range of application for transmitting and especially for V. H. F.
transmitting valves in the metal working industry, for example: in H. F. generators
for melting, heating, soldering, surface hardening etc. H. F. heat which is generated
in valve generators is also applied in the plastics industry for the treatment of syn-

thetic resins, plastics, wood efc.

Electromedical Instruments

Transmitting valves up to about 1 k.W. output power are used in medical instru-
ments, for example in short wave therapeutics.

[ '
»

6. Key o the Type Designations

On January 1st, 1955, a standard table of abbreviations for transmitting valves was
introduced in the German Democratic Republic which we have applied in our

catalogue.

The first two letters mean:
SR = Tronsminiﬁg Valve ¢
GR = Rectifier Valve

VR = Amplifier Valve

i
J
|
|
|
|
I
|
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The third letter means:
§ = Radiation Cooled

L = Air Cooled
W = Water Cooled

The first figure of the following numbers indicates the number of electrodes (two

figures indicate double systems)

2 = Diode

3 = Triode

4 = Tetrode (44 Double Tetrode)
S = Pentode

The last two figures are current numbers.

7. Key to the applied abbreviations

Uy Filament Voltage
(VI Filament/Cathode Voltage
| Ugt Control Grid Bias
| Ug1 Conirol Grid A. C. Voltage (H. F. Peak Value)
: O Control A. C. Voltage (A. F. Peak Value)
| Og1/g1 Grid A. C. Voltage between the control grids of the two
I systems
: Ug2 Screen Grid Voltage
| Ug24 Max. Signal Screen Voltage
l UgaL Mox. Screen Supply Voltage (Starting)
| U, Plate Voltage
} Uag Max. Signal Plate Voltage
l 0a Peak Plate Voltage
E Ua spere Plate inverse Voltage
|
!
I
|
I
|
|
l

L ! |
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I
: I Filament Current
! Iy Cathode Current
E i Cathode Peak Current
’ to1 Control Grid Current
: lg1a Max. Signal Control Current
! lg2 Screen Grid Current
: lg24 Max. Signal Grid Current
| lg Plate Current
! lag Max. Signal Plate Current
w’ lao Zero Signal D. C. Plate Current
; iq Plate Peak Current
I Ry k Resistance between Heater and Cathode
: Ry Grid Leak
N Plate A. C. Current Resistor
Rg1 () Grid Leak (each system) in the case of a fixed Grid
i Bias
t Ra1 (k) Grid Leak (each system) in the case of automatic Grid
| Bias
: Ro3 Suppressor Grid Resistance
i R, Dynamic Plate Resistance
f R Dynamic Plate Resistance to the modulation limit
1 Rao Load Resistance
E Rarar Load Resistance of a push-pull amplifier between plates
' Q,, Control Grid Dissipation :
l Q. Screen Grid Dissipation .
g .
| e e = . ==
l
| |
|
|
|

|
!
1
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|
|
; Q, Plate Dissipation
Ny Control Power
N_ Output Power. Values obtained by optimal adjustment on

the output of the valve. Losses in the circuits, or resulting
by incorrect synchronization is not calculated.

Cu/g Capacitance between Cathode and Control Grid
Ci/g2 Capacitance between Cathode and Screen Grid
Ck/a Capacitance between Cathode and Plate
Co1/92 Capacitance between Control Grid and Screen Grid
Cot/a Capacitance between Control Grid and Pk.ute
Cy2/a Capacitance between Screen Grid and Plate
‘) Cot1/gt it Capacitance between Control Grid of the one system and

) the control Grid of the other system

Cal/all Capacitance between the plate of the one system and the
plate of the other system

D Reciprocal of Amplification Factor
D2 Reciprocal of Screen Grid Amplification Factor
l LY Screen Grid Amplification Factor
S Mutual Conductance
k " Distortion Percentage
n Degree of Operotion
A Wave Length
f Operating Frequency
: fe Input Frequency
E 8 8dnd-Width
E ws Column of Water
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8. General Working Conditions and Directions for Use

With the exception of the limit values, the data given in the catalogue are mean
values.

Corresponding leakage must be taken into consideration. The nominal values of
the heating must be maintained. In consequence of line voltage fluctuations and
! switching equipment leakage., a maximum deviation of the filament voltage from
the nominal value of + 3% for thoriated tungsten cathodes, and of + 5% for oxide
cathodes is admissible. However, these tolerances are only permitted for a short time,
otherwise a considerable reduction of service life will occur. Moreover, an alteration
of the valve data may also take place.

With regard to the reliability of service and life of the valve, a surpassing of the
limit values is by no means permitted. In the case of surpassings and non-observance
of the working conditions, all claims of guarantee will be rejected.

The cooling body temperature of the valve must not amount to more than 250 C,
and the temperature at the glass-metal seals must not exceed 180° C. These con-
ditions may be controlled by means of thermo couples, thermo fuses, or colours
I sensitive to temperature.

When the necessary quantity of cooling air and cooling water respectively is not
attained, the plate voltage, screen grid voltage (if available). and heating must be
automatically switched off.

The cooling air must be purified by passing through a filter, otherwise dust particles
will deposit on the cooling vanes.

All connections of the electrodes must be flexible, in order that mechanical tensions do
not take place at the glass-metal seals. !

A device in the transmitter shall prevent that plates and screen grid voltage are
applied to the valve before the heating filament has reached its full temperature.

When adjusting, testing, or funing the fransmitter, the plate voltage must be reduced,
in order fo avoid an overload of the valve.

[

|

| N

i A plate protective resistance, well fit for the purpose, should be built in.
|

|

|

A rapid reldy will afford protection against overloads.
The valves must be kept safe against shakes (pressure, shocks, blows eic.).

|
| VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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9. introduction
Construction et fonctionnement

loppement de lampes d'émetteurs appropriées, attendu que les lampes d’émetteurs

a grande puissance normales ne peuvent éire employées pour fes courtes longueurs

d’ondes, par suite de leurs capacités et inductances élevées.

Les nouvelles lampes d’émetteurs a ondes ultra-courtes se distinguent des lampes

d'émetteurs dites & grande puissance par petites dimensions, stabilité mécanique
| élevée et par la formation particuliére des raccordements d’¢lectrodes. On s'efforce
' a construire ces lampes enti¢rement concentriques, c’est a dire tous les raccordements
)
|

|
I
!
i Lintroduction de la radio & ondes ultra-courtes et de la télévision exigea le déve-
|
|
|
|

d’électrodes sont produits comme disques ou bagues concentriques, irés pauvres en
induction et en pertes. Ce principe a I’avantage de faciliter le montage des lampes
dans les émetteurs pour trés hautes fréquences, d’autant plus qu'il s’agisse pour la
plupart de circuits concentriques respectivement de circuits en forme de pots.
Pour les petites puissances, on emploie actuellement surtout des lampes bigrilles en
couplage cathodique de base puisque ces lampes disposent d'un rendement favo-
rable et d’'une amplification élevée. Pour les étages finaux d'émetteur plus grands
on emploie en général des triodes en couplage a circvit amplificateur avec grille
a la masse a refroidissement & air comprimé respectivement 4 I'eau. Dans ce
couplage on nécessite une puissance de contrdle assez forte, qui ne se perd toutefois
pas. mais est passée pour la plus grande partie & I'anode et est absorbée dans la
puissance de sortie des lampes.

Dans les lampes & petite puissance de sortie (jusqu’a environ 0.5 kW.) un réfroi-
dissement par radiation suffit en général, pouvant encore &tre favorisé par une for-
mation appropriée de I'anode. Dans ce genre de refroidissement, les rayons de
chaleur touchent sur leur chemin aussi la paroi en verre et sont absorbés ainsi
partiellement. La paroi en verre ainsi réchauffée est refroidie alors par l'air
ambiant.

Dans les lampes d'émetteurs des gammes d’'ondes longues, moyennes et courfes,
prévues pour plus grandes puissances, mentionnées 4 la fin du présent catalogue, et
jusqu'il y a quelques années, les anodes furent exclusivement refroidies 4 I'eau. Ce
procédé de refroidissement est également utilisé pour les lampes d'émetteurs & ondes
vitra-courtes, mais celles & refroidissement a I’air sont arrivées au premier plan au
cours des dernidres années. La simplification de l'installation de refroidissement et
I'indépendance de I'emplacement (tour. montagne), ont été décisives pour ce déve-
loppement.

| :
Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/17 : CIA-RDP80T00246A034100330001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/17 : CIA-RDP80T00246A034100330001-6

A\

E10 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Domaines d’application:
Installations de postes émettevrs

|
|
| . )
\ Les lampes d’émetteurs & grande puissance, qQui depuis de nombreuses années ont
. fait brillament leurs preuves sont utilisées comme amplificatrices haute fréquence,
motrices ou modulatrices dans les émetteurs & ondes longues, moyennes et courtes.

A coté de I'emploi comme amplificatrices haute fréquence dans les émetteurs a
ondes vltra-courtes et de télévision, avec un rendement favorable, les lampes

également dans tous les étages des émetteurs a4 ondes longues, moyennes et courtes.

|
!
I
|
| d'émetteurs @ ondes ultra-courtes nouvellement développées se sont imposées
|
i
! Génératrices industrielles

]

Dans I'industrie travaillant les métaux, il existe un vaste domaine d’application pour
les lampes d’émetteurs et spécialement les lampes génératrices a ondes ultra-courtes,
par exemple dans les alternateurs & haute fréquence, pour fondre, rougir, souder,

haute fréquence, produite par générateurs & lampes est utilisée pour le traitement de
résines artificielles, matiéres & presser, bois etc.

|
| tremper les surfaces etc. Dans I'industrie des matiéres plastiques aussi, la chaleur
'
|

Appreils pour I'électro-médicine

Dans I'édlectro-pathologie, par exemple dans les appareils thérapeutiques de la
thérapie & ondes courtes, on utilise des lampes génératrices jusqu’a environ 1 kW.
de puissance de sortie.

10. Explication des désignation de types

Au 1°' janvier 1955, une abréviation standard pour lampes d'émetteurs a été infro-
duite sur le territoire de la République Démocratique Allemande. Nous avons appli-
qué ces abréviations dans le présent catalogue.

. D’aprés ces désignations, les deux premiers letires signifient:

SR = lampe d’émetteur

GR = tube redresseur

VR = lampe amplificatrice

|
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La troisiéme lettre signifie:
= refroidie par rayons
L = refroidie par air
W = refroidie par eau

Le premier chifire du nombre suivant donne le nombre d’électrodes (2 chiffres pour ‘
systémes doubles)

2 = diode

3 = triode

4 = tétrode (44 double-tétrode)
S = pentode

Les deux derniers chiffres sont des nombres courants.

11. Explication des abréviations utilisées

i l Uy Tension de chauffage
| | Ui Tension entre filament de chauffage et cathode
1 ! Ugs Tension auxiliaire de fa grille de contrdle _
! :» 0g1 Tension alternative de la grille de contréle (amplitude
| havute fréquence)
E Og Tension alternative de contréle (amplitude basse fréquence)
| Og1/91" Tension alternative de grille entre les grilles de commande
| des deux systémes
' Ug2 Tension de la grille-écran
; Ug24 Tension de la grille-écran & modulation entiére
1 Uga Tension froide de la grille-écran
: U Tension anodique
l Uag Tension anodique & modulation entiére
j‘ Ve Tension anodique de créte
\ Ug sperr Tension anodique d? blocage

) N N /
| o //
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:’ I Courant de chauffage
| Iy Courant cathodique
: [ Covrant cathodique de créte
% Igt Courant de grille de contrdle
lg1d Courant de grille de contrdle a modulation entiére
! ! Vg2 Courant de grille-écran
‘ lg24 Courant de grille-écran a modvlation entiére
[ Courant anodique
! lad Courant anodique & modulation enti¢re
’ () Courant anodique permanent
I | Courant anodique de créte
t Rk Résistance anodique entre filament de chauffage et
’ cathode
Rgs Résistance de grille
Xe Résistance anodique
:, Rt () Résistance de grille (pour chaque systéme) & tension de
E polarisation de grille fixe
‘: Rgt (k) Résistance de grille (pour chaque sysiéme) & tension de
i polarisation de grille auvtomatique
% Rga Résistance de grille d’arrét
: R, Résistance interne
: R. Résistance inferne @ la limite de modulation
: Ra Résistance anodique
; Rajo’ Résistance anodique d'un amplificateur push-pull entre les
| deux anodes
f Qq " puissance des pertes de la grille de contrdle
‘ Qg Puissance des pertes de la grille-écran

o ;;T___’_;_/__///’,—”;—’;'——"’/”/’f—
EEEY——————— ol -

l
|
I
[
[
|
|

|
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t Q, Dissipation anodique
Ny Puissance de com'mande
N. Puissance de sortie. Valeurs a réglage optimal & la sortie

de lampe. Les pertes dans les circuits ou par svite de faux
accordements non considérées

Capacité enire cathode et grille de contréle

Ck/g
Cijg2 Capacité entre cathode et grille-écran
Cifa Capacité enire cathode et anode
Co1/g2 Capacité enire grille de conirdle et grille-écran
91/9 P g g
Coi/a Capacité entre grille de contrdle et anode
t
i Co2/a Capacité entre grille-écran et anode
Carijgtil Capacité entre grille de contréle d'un des syslérﬁes et celle '
de I'autre
Caljall Capacité entre fanode d'un des systémes el celle de
I'autre
D Facteur de pénéiration
D, Facteur de pénétration de la grille-écran
- B Facteur d’amplification de la grille-écran
S Pente
k Coefficient de distorsion
7 Rendement
X Longueur d’ondes
f Fréquence de service
fe Fréquence d'entrée
B Largeur de bande
wS$ Colonne d'eay

i

!
|
|
|
[
|

|
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12. Conditions et indications de service générales

Les données indiquées, exception faite des valeurs limites, sont des valeurs moyennes.

. 1l doit &tre tenu compte des dispersions correspondantes autor des valeurs moyennes.
' Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. La tension de chauffage de
filaments de tungsténe thoriés peut dévier au maximum de - 3%, celle de filaments
4 oxyde rapporté de - 5% au plus de la valeur nominale par suite de variations
de la tension du réseau et de déviations des moyens de couplage. Toutefois, ces
tolérances ne peuvent étre exploitées que pendant une période trés courte, sinon une
; réduction essentielle de la durabilité peut en résulter. En plus, les données techniques
' des tubes se modifient.
!

Eu égard & la sécurité de service et & la durabilité des tubes, les valeurs limites ne
peuvent étre dépassées en aucun cas.

. Lors du dépassement des valeurs limites, respectivement de la non-observation des
| conditions de service toute revendication de garantie s’éfeind.

i La température au corps refroidisseur de la lampe ne peut dépasser 250° C.

' La température aux points de soudure verre-métal ne peut dépasser 180° C.

i+ La surveillance de cette condition peut se faire par thermo-éléments, thermo-fusibles
ou par couleurs sensibles a la température.

! Dans le cas ou la quantité d’air ou d’eau de refroidissement requise ne serait pas
| affeinte la tension anodique, la tension de grille-écran (pour avtant qu’il y en ait une)
| ainsi que le chauffage doivent étre mis avtomatiquement hors circuit.

| L'air de refroidissement doit étre nettoyé par un filire puisque sinon des couches de
I crasse se déposent sur les ailettes.

" Tous les raccordements d'électrodes doivent étre flexibles, afin que des tensions mé-
caniques ne puissent se produire aux points de soudure verre-métal.

Une installation dans I'émeiteur empéchera que la tension anodique et celle de
grille-écran soient placées a la lampe, avant que le filament cathode n'ait atteint la
température entiére.

Il est pratique de monter une résistance anodique.
Lors du réglage, de I'essai ou de I'accordement de I'émetteur, une surcharge du
tube par réduction de la tension anodique sera évitée.

Un relais rapide protégera la lampe de surcharges. Les lampes sont a préserver de
secousses (pression, coups, chocs, efc.)
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13. Introduccién
Ejecucién y funcionamiento

Con la introduccién de la radio de onda ultracorta y de la television ha sido necesario
desarrollar vélvulas emisoras adecuadas, por no poder usarse para ondas corfas las
normales vélvulas grandes de emisién a causa de sus altas capacidades e inductivi-
dades.
Las nuevas vélvulas emisoras para ondas ultracortas se distinguen de las vél-
vulas grandes emisoras por sus pequefias dimensiones, su gran estabilidad mecd-
nica y por la forma especial de los contactos de los electrodos. Se trata de ejecutar
las vélvulas del todo concéntricas lo que significa que todos los contactos de los
elecirodos tienen forma de placas o anillos concéntricas, con un minimo de induccion
y de pérdidas. Este principio tiene la ventaja de facilitar el montaje de las vélvulas
en emisoras de altas frecuencias por tratarse casi siempre de conductores concén-
tricos o de circuitos de espacio vacio.
Para potencias reducidas se emplean hoy dia mayormente tétrodos en conexion de
base de cétodo, por ofrecer estas vdlvulas un rendimiento favorable y un gran
refuerzo. Para los escalones finales de emisoras mayores se usan generalmente
triodos en conexién de base de rejilla con refrigeracién por aire comprimido o
por agua. Con esta conexién se necesita una potencia de regulacién bastante alta,
la cual sin embargo, no se pierde pues la mayor parte de ella pasa al énodo
entrando asl en la potencia de salida de la vélvula.

. Para vdlvulas de potencia de salida reducida (hasta 0.5 kW aprox.} basta en

1 general la refrigeracién por irradiacién que ain puede ser fomentada por una

i ejecucion adecuada del dnodo. Con este método de refrigeracion llegan los rayos de
calor en su camino también hasta la pared de vidrio siendo alli absorbidos por
parte. La pared de vidrio calentada de esta manera es luego refrigerada por el
aire ambiente.
Los dnodos de las vélvulas emisoras de la gama de ondas largas, medianas y cortas
para mayores potencias se refrigeraban hasta hace pocos afios exclusivamente por
medio de agua. Una descripcion de estas vdlvulas se encuentra en el final del
catélogo. Este modo de refrigeracion se emplea ain con vélvulas emisoras de onda
vltracorta, aunque en los Gltimos afios se llevan ya la delantera las vélvulas emi-
soras de onda ultracorta con refrigeracion por aire. La sencillez del agregado de
refrigeracién y la independencia del sitio de instalacion (torre, monte) han sido los

momentos decisivos para este desarrollo.
|

i i
|
I
|
|
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!
:Campos de aplicacién:

ilnstalaciones emisoras

i.as vélvulas grandes emisoras aprobadas ya hace afos se emplean como reforza-
j‘dores de alia frecuencia, vélvulas moirices o moduladores, en emisoras de ondas
jlargus, medianas y corias.

Las vélvulas de onda ultracorta nuevamente desarrolladas se emplean con buén
rendimiento igual como reforzadores de alta frecuencia en emisoras de onda vltra-
‘corta y de televisién, como también en todas las escalas de emisoras de ondas largas,
'medianas y cortas.

;

'Generadores industriales

'Un amplio campo de empleo para vélvulas emisoras y especialmente para vélvulas
‘emisoras de onda uliracorta representa la industria metalUrgica, p. e. en genera-
.dores de alta frecuencia, para fundir, poner al rojo, soldar, para el endurecimiento
isuperficial etc. También en la industria de materias sintéticas se necesita calor de
.alta frecuencia, producido por generadores de vdlvulas, para el tratamiento de
iresinas sintéticas, materias prensadas, maderas efc.

iAparolos de electro-medicina

inIvulas emisoras de una potencia de salida hasta 1 kW aprox. se emplean en la
ieleclro-medicina. p. e. en aparatos de eleciro-terapia de onda corta.

[
: 14. Explicacién de las designaciones de los tipos

'Con el 10 de Enero de! 1955 se han fijado en el territorio de la Repiblica Democré-
tica Alemana abreviaciones unitarias para vélvulas emisoras las cuales hemos
; empleado en este catdiogo.

Las dos primeras letras significan:
‘ SR = Vdlvula emisora
GR = Vadlvula rectificadora

VR = Vdlvula reforzadora

;
[
|
|
l
I
!
I
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la tercera letra significa:
S = refrigerada por irradiacién

L = refrigerada por aire
W = refrigerada por agua

La primera cifra del nimero siguiente indica la canjidad de electrodos (en sistemas

dobles 2 cifras)

2 = diodo

3 = triodo

4 = tétrodo (44 = tetrodo doble)
$ = pentodo

Las oltimas dos cifras son cifras corrientes.

15. Explicacion de las abreviaciones empleadas

Uy Tensidén de caldeo
1 U, « Tensién entre filamento y cdtodo
: Ugs Tensién preliminar de rejilla de regulacion
Og1 Tensi6n alterna de rejilla de regulacion (valor de amplitud
de alta frecuencia)

i
|
i Oy Tensién alterna de regulacién (valor de amplitud de alta
| frecuencia)

|

Tensién alterna de rejilla entre las rejillas de regulacién

; o de los dos sistemas

: Ug2 Tensién de rejilla de pantalla

Ug24 Tensién de rejilla de pantalla con plena carga
: UgaL Tension fria de rejilia de pantalla

U, Tensiéon del dnodo

; Uad Tensién del anodo con plena carga

! Va Tension méxima del énodo

! Ua pere Tension de cierre del anodo
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1, Corriente de caldeo

Iy Corriente del catodo

ik Corriente maxima del cdtodo

Ig1 Corriente de rejilla de regulacién

lg14 Corriente de rejilla de regulacién con plena carga
| lg2 Corriente de rejilla de pantalla
: lg24 Corriente de rejilla de pantalia con plena carga
; la Corriente del dnodo
i lad Corriente del anodo con piena carga

lao Corriente de reposo del dnodo
: la Corriente maxima del éanodo
! Ry Resistencia exterior entre filamento y cdtodo
1 Rg1 Resistencia de derivacion de rejilla
‘ XNa Resistencia de corriente alterna del énodo
: Ra1 (1) Resistencia de derivacién de rejilla (por cada sistema) con
| tensién fija preliminar de rejilla
j: Rg1 (k) Resistencia de derivacién de rejilla (por cada sistema) con
| tensién automadtica preliminar de rejilla
' Rg3 Resistencia de rejilla de freno
: R, Resistencia interior
! Ry Resistencia interior en el limite de plena carga

Rq Resistencia exterior

R ar Resistencia exterior de un reforzador de contratiempo

entre los dos dnodos
Qg Potencia de pérdida de rejilla de regulacién
Q. Potencia de pérdida de rejilla de pantalla

.
)
)
1
i

i
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|
|
i Q, Potencia de pérdida del anodo
Ny Potencia de regulacién
N. Potencia de salida. Valores con 6ptima graduacion en la

salida de la valvula, sin contar las pérdidas en los circuitos
o por causa de graduacién falsa

Cijo Copacidad entre cétodo y rejilla de regulacion
Cuig2 Capacidad entre cdtodo y rejilla de pantalla
‘ Ck/a Capacidad entre catodo y dnodo
: ! Co1/g2 Capacidad entre rejilla de regulacion y rejilla de pantalla
| Cotla Capacidad entre rejilla de regulacién y énodo
Co2/a Capacidad entre rejilla de pantalla y dnodo
Cgt1,9111 Capacidad entre rejilla de regulacién de un sistema y

rejilla de reguladion del ofro sistema

Caljall Capacidad entre el énodo de un sistema y el éanodo del
otro sistema

D Transparencia de rejilla
b~ D, Transparencia de rejilla de pantallo
B2 gt Factor reforzador de rejilla de pantalla
S Escarpadura
k Distorsién
3 Rendimiento
A Longitud de ondas
f Frecuencia de servicio
fo Frecuencia de entrada
8 Anchura de gama
wSs Columna de agua

il

|"|‘
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16. Consejos y condiciones generales de servicio

[
1
'
I
i
'
!
!
|

con excepcién de los valores limites, son valores medios.

;Huy que contar con dispersiones correspondientes alrededor de estos valores. No
I'se deben sobrepasar los valores nominales de caldeo. Tratdndose de catodos de
las derivaciones de la tensién de caldeo originadas por las
de la red y por dispersiones en los medios de conexion
omo mdximo y con cdtodos de 6xido - 5% alo
sumo. Sin embargo, estas tolerancias no deben emplearse mas que durante corto
fiempo para evitar und abreviacién considerable de la duracion de las valvulas.
Ademds cambiarian los datos de las vélvulas indicados.

rse de ninguna manera con el fin de conse-

!Los datos indicados,

tungsteno ajustados,
"fluctuaciones de la tension
no deben ser mas de :* 3% ¢

Los valores limites no han de sobrepasa
guir seguridad de servicio y duracién de las vdlvulas.
Al sobrepasarse los valores limites y al no atender
caduca la pretensién a garantias.

en el cuerpo de refrigeracion de lavd
es de vidrio y metal no debe exceder a 180° C.

6n puede efectuarse por elementos térmicos, fusibles

a las condiciones de servicio

La temperatura Ivula no debe exceder a250° C.

La temperatura en las fusion
La vigilancia de esta condici
térmicos o por colores sensibles a la temperatura.

Al reducirse la cantidad de aire o de agua refrigerador necesaria hay que des-
' conectar automadticamente la tension anddica, la tension de rejilla de pantalia
(si existe). asi como también el caldeo.

el aire refrigerador por medio de un filiro ya que de otra
de polvo en las aletas refrigeradores.

s han de ser flexibles para evitar tensiones en

Es indispensable limpiar

manera se quedan capas
Todas las conexiones de los electrodo
las fusiones de vidrio y metal.

Un dispositivo en la emisora impide que

sean eficaces en la vélvula antes que el fi
© o tyra.

Se recomienda montar una resistencia
| Al graduar, probar o verificar la emisora hay que dar atenci
| sobrecarga de la vélvula por disminuirse la tension del dnodo.

argas por medio de un relé rapido.

la tension anddica y de rejilla de pantalla
lamento de caldeo fenga toda la tempera-

de proteccién del anodo.
6n a que se evite toda

La vdlvula queda protegida contra sobrec

Las valvulas hay que proteger contra vibraciones (presion, chogques, golpes etc.)
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

SENDEPENTODE

Transmitting Pentode

Pentode d
Péntodo

Beschreibung

Die Rohre SRS 552 ist eine strah-
lungsgekihlte Sendepentode fir selbst-
erregten Schwingbetrieb, fur HF-Ver-

‘émission
emisor

starkung in UKW-Sendern, fur Impuls-
betrieb und fir elektromedizinische
Gerdte.

Frihere Typenbezeichnung: P 50

45 ——a

Description

The valve SRS 552 is a transmitling
pentode which is cooled by radiation,
designed and applied for self-excited
oscillation operation, for h.f. ampli-
fication in V. H.F. transmitters, for
pulse operation as well as for electro-
medical instruments.

Previous denotation: P 50

Description

La lampe SRS 552 est une pentode
d’émission refroidie par radiation,
pour service oscillant autoexitateur;
pour amplification haute fréquence
dans les émetteurs @ ondes vltra-cour-
tes, pour service & impulsions et appa-
reils électrothérapiques.

Dé¢signation de type antérieure: P 50

Descripcién

La vélvula SRS 552 es un péntodo
emisor refrigerada por irradiacion.
para servicio oscilante de auto-exci-
tacién, para el refuerzo de alta frecu-
encia en emisoras de onda ultracorta.
para servicio de impulsién y para
aparatos de electro-medicina.
Designacién anterior del tipo: P 50

8¢

W—
Wi

fe— 60,5 ¢ —ad

ez

SRS 552

MaBbild

max. Abmessungen
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I .

| Allgemeine Daten
1 General Data

Données générales

Datos generales

:’ Heizung: Indirekt geheizte Oxydkatode Gewicht:
! Heating: Indirectly heated oxide coated cathode :zl):gh':
] .
Chauffage: filament & oxyde rapporté chauffé indirectement Peso:
Caldeo: Cdtodo de 6xido de caldeo indirecto ca. 50 g
} Up oo 126V
}
! T R ca. 07A
t
Statische Werte
Statical Values
Valeurs statiques

| Valores estéticos
|
i 5 I 800 v
)

Ugs «cvvveemn e 250 v

O R R R S0 mA

R R AR —40 v
: LS P 3.5 mA/V
: Dy e 9 %
' Bgalgr <o v 5.26

]
1
|
i
J
|
|
|
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T VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 552

Betriebswerte
Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio
Hochfrequenzverstirkung tei Vorstufenmodulation 7. == 12 m
(Werte fir anndhernd gerade Schwinglinie)
' H. F. Amplification in the case of sub-stage modulation 7. —~ 12 m
' (values represent approximate straight line oscillation)
: Amplification haute fréquence & modulation a faible niveav 7. .= 12 m
! (valeur de ligne oscillante & peu prés droite)
) Refuerzo de alta frecuencia con modulacién de escal6n preliminar 2212m
(Valores para caracteristica oscilante casi derecha)

Us ooooenn 1000 V lag - v 100 mA Rg «ooovie 6 kQ
Ugs - vovnee 300 V lag e 30 mA O0gy - <55 Vv
Ugy «ovoenee —60V lgag - oon-- 9 mA N 60 W

' Hochfrequenzverstirkung (anndhernd B-Befrieb)
H. F. Amplification (approximately B-Class Operation)
Amplification haute fréquence (& peu prés service B)
Refuerzo de alta frecuencia (casi servicio B)

s = 45 =65 = 12 m
: U 800 1000 1000 v
| Ug 250 300 300 v
' Ug, —80 —80 —80 v
lag 130 120 120 mA
(- 10 10 10 mA
lg1d 6 2 mA
Re 33 s 475 kQ
0g 100 100 100 v
N 3 1.5 0.5 w
N 60 70 80 w
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SRS 552

Gitterspannungsmodulation 2 = 12m
Grid Voltage Modulation » = 12 m

Modulation par la tension de grille
2=212m
Modulacién de tensién de rejilla & = 12m

Rq

0
Nqio
N.

Schwingbetrieb in Eigenerregung
2265m

"Oscillation operation in self-excitation
»2=65m

Service oscillant en auto-excitation
A=635m

Servicio oscilante con auto-excitacion
A=65m

Ug coveennnns 1000 v
Ve, 250...300 v
Ug oo =40 v
Rgy <oovonvnnns 5 kQ
No ooeennnns s W

 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Tragerwerte Oberstrichwerte
Carrier Values Peak Power
Values
Valeurs porteu-  Valeurs de
ses ' traits supérieurs
Valores porta- Valores mdx.
dores de alta
frecuencia
1000 V 1000 v
300 V 300 v
—105 V —80 v
60 mA 120 mA
3 mA 10 mA
— 3 mA
4,75k 475 kQ
100 V 100 v
<25V — v
=05 W 0.5 w
20 W 80 w

Triodenschaltung
Schirmgitter u. Anode verbunden (Bremsgitter an Erde)

Triode Circvit
screen grid and anode connected (suppressor grid
to earth)

Triode
Grille-écran et anode reliés (grille d'arrdt & lo terre)

Conexién de triodo

Rejilla de pantalla y inodo con dos (Rejilla de

freno en tierra)
g wovvvrennnne 800 V
Us max e e e - 400 Y
laomam:--------* 30 mA
D s 20 %
S . 2 mAjV
Qaman- - ereene O W
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Gitter 1 und Schirmgitter verbunden (Bremsgitter an Erde)
Grid No. 1 and Screen Grid connected (suppressor grid to earth)

Grille 1 et grille-écran reliées (grille d'arrét 4 la terre)
Rejilla 1 y rejilla de pantalla conectadas (Rejilla de freno en tierra)

U max «vcvr eeennaienanns 1000 V [ N 035 9
g max « - 30 mA S 5 mAJvV
[ LW
Grenzwerte

Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

0 max -« e e e 3000 V Ugt max ~ccoeeerrennnn —300 v
U max « o oeeeeeoneeenenn, 1000 V L~ VR 1 w

|

T ~ T LW Ry max «cvvveenonnnnenn. 20 k(2

D Uy Lo e e 800 V Rgs max <+« v eveeanannns 20 k()

|

\ Ugimax coeoeeane 300 V Dk o e e e 230 mA

| Qg MAE Pt 5w Ut kmax ccrrreerennoanns 100 \'

! Ry max «ceverennnnnns 25 kO

t

' bei Amin 45m ... 65m

! in the case of

i chez Uggmax 800 V ... e 1000 V

» con Ugsdmax 250 - V oo, 300 Vv

; lagmex 130MA ... ... ... 120 mA

|

!

' Kapazititen

{ Capacitances

| Capacités

; Capacidades

; [ ca 14 pF Cgevvnmnnnnnnn ca 10 pF Cgyiaerrvvcnns 0.12 pF
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Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

|
|
|
: Die angegebene Nutzleistung ist die gesamte von der Réhre abgegebene Hoch-
| frequenzleistung. Die erzielbare Antennenleistung ist um die Kreisverluste kleiner.
Der bei leistungsarmer Modulation im Steverkreis zuldssige Widerstand darf
20 kOhm nicht Gberschreiten, damit durch thermische Gitterstréme keine merkbare
Verlagerung des Trdgers auftritt. Die Temperatur der Rohre im Dauerbetrieb darf

200~ C nicht Uberschreiten.

Stipulations and Directions for Operation

The stipulated effective power is the complete h. f. power which is delivered from the
valve. The produced aerial power is smaller as to that of the loss in the circuit.

When, for instance, the modulation is of a low power or performance, the
admissible resistance which is included in the control grid must on no account
exceed 20 kOhms, so that by thermal grid currents no perceptible extension of the
carrier appears.

When in continual operation, the temperature of the valve must not surpass
200" C.

Conditions et indications de service

La puissance utile indiquée est la puissance haute fréquence totale livrée par la
lampe. La puissance d’'antenne obtenable est plus petite des pertes de circuit.

La resistanca tolérée dans le circuit de commande @ modulation plus pauvre en
puissance, ne pourra dépasser 20 kOhms, afin qu*aucun déplacement sensible de la
porteuse ne se produise par des courants de grille thermiques. En service continu,
la températeure de la lampe ne peut dépasser 200° C.

Consejos y condiciones generales de servicio

La potencia efectiva indicada es la potencia total de alta frecuencia que transmite la
vélvula. La posible potencia de la antena se disminuye por las pérdidas en los cir-
cuitos. La resistencia admisible en el circuito de regulacién con una modulacién de
poca potencia no debe exceder a 20 ohmios para que no se produzca un cambio del
portador por corrientes de rejilla térmicas. La temperatura de la vélvula en servicio
permanente no debe exceder a 200 C.

|
:
|
l
|
I
|
|
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B VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 4451*

E

: DOPPELTETRODE
: Double Tetrode

;

Tétrodo doble
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|
Double-tétrode ’
1
|

Beschreibung’

Die Doppeltetrode SRS 4451 ist eine
sirahlungsgekihlte Senderdhre und
kann als HF-Verstarker, Oszillator,
Frequenzvervielfacher und Modulator
verwendet werden. Sie entspricht den
Typen QQE 06/40, RS 1009 und 5894.

Description

The double tetrode SRS 4451 is a
transmitting valve which is cooled by
radiation. 1t can be applied as h.f.
amplifier, oscillator, frequency multi-
plier and modulator. This valve corres-
ponds to the types QQE 06/40,
RS 1009 and 5894.

Description

La double — tétrode SRS 4451 est une
lampe d'émetteur refroidie par radia-
tion et peut &tre utilisée comme ampli-
ficatrice haute fréquence, oscillatrice,
multiplicatrice de fréquence et modu-
latrice. Elle correspond aux types
QQE 06/40, RS 1009 et 5894.

Descripcién

El tétrodo doble SRS 4451 es una vdl-
vula emisora refrigerada por irradi-
acién y puede emplearse como re-
forzador de alia frecvencia, oscilador.
multiplicador de frecuencias y mo-
dulador. La vélvula corresponde a los
tipos QQE 06/40, RS 1009 y 5894.

|

014“ ay

—

13

82

MaBbitd

max. Abmessungen

Sketch
of Measurements

max.dimensions

Dessin coté
s ,

———— 479

Croquis
medidasmix.

Sockel-
schaltschema

Socke! von unten
gegen die Stifte gesehen

Base Connecting
Schema

As seen from below
against the pins

Schéma
de culottage

Culot vu d'en bas contre
1es broches

Esquema
de conexién del
26calo

Zécalo visto desde
abao hadgo las clavijas




Sanitized cI:opy Approved for Release 2010/02/17 : CIA-RDP80T00246A034100330001-6

SRS 4451* vEs WERK FOR FERNMELDEWESEN

J . o
I [
‘ Aillgemeine Daten
| General Data
' Données générales
[ Datos generales
i Heizung: Indirekt geheizte Oxydkatode. Gewicht:
" | Der Heizfaden ist in der Mitte angezapft. Die Hadlften kdnnen Weight: !
| parallel oder hintereinander geschaltet werden. Poids:
! Peso:
' Heating: Indirectly heated oxide cathode. The filament is tapped eso
| in the middle — the half of which can be connected in series or as ca.959
’ well in parallel.
' Chﬁuffcge: filament & oxyde rapporté chauffé indirectement.
Le filament de chauffage est branché au centre. Les moitiés peu-
. vent 8ire couplées en paralléle ou en série.
Caldeo: Cétodo de 6xido de caldeo indirecto.
El filamento de caldeo se ha embornado en su mitad. Las mitades
_ pueden conectarse en paralelo o en serie.
Heizfadenschaliung: parallel hintereinander
Filament Connection: Paralle! in series
Couplage du filament: en paraliéle en série
Conexién del filamento de caldeo: paralelo en serie
1 R R R 63V 126V
P R R ca.1.8A ca. 09A
Statische Werte
(ie System) _
Statical Valves Valeurs statiques Valores estéticos
(each system) (pour chaque systéme) (por cada sistema)
Ug oo 600 V Mg s 30 mA
DU 250V - 4.5 mA/V
Y T —2%V Badgt «conenneeannaees 8.2 |
|
!
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' VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 4451*

Betriebswerte
Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio

‘ Als HF-Verstarker, Gegentaki-C-Betrieb

! As H. F. Amplifier, Push-Pull Class-C-Operation

; Comme amplificatrice haute fréquence, service-C-push-pull
Como reforzador de alta frecuencia, servicio-C-de contratiempo

f 200 250 430 500 MHz
Lo 1,5 1,2 0.7 0.6 m
b, 600 600 520 500 v
| Ug 250 250 250 250 v
! U91 —80 —80 —80 —_ v
' Rt - — — 20 kQ
' 0,1 9t 200 — —_ — v

la 2x100 2x 100 2x100 2x100 mA

12 16 16 18 20 mA

lg1 2x2,5 2%2,5 2%x2,8 2x23 mA

Q,; 4 4 4.5 5 w
' Q. 2x1S 2x17.5 2x19 2x 20 w
I ONL 90 85 66 60 w

75 71 64 60 o,

Als NF-Verstiarker und Modulator (B-Betrieb) ohne Gitterstrom
As L. F. Amplifier and Modulator (Class 8) without grid current
Comme amplificatrice basse fréquence et modulatrice (service B) sans courant

de grille
; Como reforzador de baja frecuencia y modulador (servicio B) sin corriente de rejilla
U, 600 450 300 v
Ug2 250 250 250 v
Ugs —27.5 —27.5 . —26 v
Raa 12,5 10 6,5 k(2
0g1 o 0 55 0 . 55 0 52 v
la 2x 20 2x 62 2x20 2x58 2x20 2x 56 mA
lo2 0.9 23 1.4 27 2,2 30 mA
(~ 0.2 5.8 0.4 6.7 0.6 75 W
Q. 2x12 2x12 2x9 2x8.5 2x6 2x56 W
‘ N. 0 50 0 35 0 22,5 w
) k — 24 — 3.1 — 29 AN
n - 67.5 — 67,5 — 67 %

|
)
!
i
!
|
!
)
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SRS 445lf" VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

}
|
|
I

I Ug

o

C
o
~
3
-]
x

R.ﬁ () man
l)l (k) man

Als NF-Verstarker und Moduiator (B-Betrieb) mit Gitterstrom
As L.F.Amplifier and Modulator (Class B) with grid-current
Comme amplificatrice basse fréquence et modulatrice (service B) avec courant de

‘ grille
' Como reforzador de baja frecuencia y modulador (servicio B) con corriente de
rejilla
600 450 300
250 250 250
—25 —25 —25
8 6 4
0 78 0 76 0 75
2x25 2x100 2x25 2x97 2% 25 2x94
1.2 26 19 28 28 30.5
0 2x2,6 0 2x2.6 0 2x2,6
0 2x01 0 2x0,4 0 2x0.1
0,3 6,5 0,5 7 0.7 7.6
2x15 2x17 2x11,2  2x13,5 2x7.5 2x9.7
0 86 0 60 0 7
— 1 — S — 5
— 71,5 — 69 — 65,5
Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites
s 250 e 500 .......
000 s 00 .......
........................ 250 e
....................... JE | S SRS
....................... ? ToX 1 [/ IR
....................... F3VR 1 .+ IR
....................... 2XTO00 ...
....................... 2% 05 e
....................... 2% 20 ..
....................... 7
....................... 2X b i
....................... L+
....................... 00 -
..................... T+ T

U’ & men
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 4451*

Kapazitédten
Capacitanes Capacités Capacidades

je System Ce ca. 10.5 pF

each system Ca ca. 3.2 pF

pour chaque systéme Cota ca. 5 0,08 pF

por cada sistema
. in Gegentaktschaltung Cott gl ca. 6.7 pF
; in push-pull circvit Cal all ca. 21 pf
,en couplage push-pull
. en conexion de contratiempo

Betriebsbedingungen
Stipulations for Operation

Conditions de service
Condiclones de servicio

Die Helzspannung darf héchstens - 5% vom Sollwert abweichen. Die Temperatur
des Kolbens und der Durchfihrungen darf 180° C nicht Gberschreiten. Bei Betrieb !
mit Frequenzen Gber 150 MHz ist eine zuséitzliche Kihlung des Kolbens und der
Anodenanschiisse durch einen schwachen Luftstrom erforderlich. Bei waagerechtem

. Einbau der R5hre muB die gedachte Flache durch die beiden Anodenstifte waagerecht

, liegen.

. The highest point that the filament voltage is permitted to deviate from the calculated
value is + 5%. The temperature of the bulb and the ‘lead outs’ must not surpass
180° C. When operating with frequencies over 150 Mc/s, an additional cooling
means for the bulb and plate connectors is necessary — this can be realized in the
best way by help of a weak air current. if, for instance, the valve is mounted ina
horizontal position, the provided surface must be horizontally sitvated between
the two plate pins.

La tension de chauffage peut dévier de + 5% au maximum de la valeur nominale.
La température de I'ampoule et des traversées ne peut dépasser 180° C. Lors de
service avec des fréquences de plus de 150 mégacycles. un refroidissement supplé-
mentaire de I'ampoule ot des raccordements des anodes par un faible courant d’air
est nécessaire. Lors de montage horizontal de la lampe, la surface imaginée par les
deux broches d’anodes doit se trouver horizontale.

La tensidn de caldeo no debe diferenciarse mas que por un -+ 5% del valor nominal
a lo sumo. La temperatura de la ampolla y de las pasadas no debe exceder a 180 C.
En un servicio con frecuencias mayores a 150 megaciclos es necesaria una refri-
geracion adicional de la ampolla y de las conexiones del énodo por medio de una
suave corriente de aire. Al montar la vélvula horizontalmente tiene que quedar el
plano imaginado horizontal por las dos clavijas del dnodo.

e e

e o i e = S

|
i
!
|
|
|
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SRS 4451* vEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

I
!
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I Ugz =250V
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 4451*
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| !
|
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Katalog € — Ausgebe januvar 1956

VESB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—S. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 358 K

SENDETRIODE
Transmitting Triode
Triode génératrice

Triodo emisor

Beschreibung
Die Réhre SRS 358 K ist eine strah-

for Daverstrichbetrieb und ist vorwie-
gend fir Therapiegerdte bestimmt.

Frihere Typenbezeichnung: TS 41

Description

This valve which bears the Type
No. SRS 358 K is a short wave trans-
mitting triode and cooled by radiation,
for application of c. w. operation and is
also predominantly determined for
therapeutic instruments.

Previous denotation: TS 41

Description

La lampe SRS 358 K est une ftriode
géndratrice & ondes courtes, refroidie
par radiation pour service & ftrait
continu et destinée surtout pour appa-
reils de thérapie.

Désignation de type antérieure: TS 41

Descripcién

La vdlvula SRS 358 K es un triodo
emisor de onda corta refrigerada por
irradacién para servicio continnuo
mdximo destinada sobretodo para
aparatos de terapia.

Designacién anterior del tipo: TS 41

r .
N
lungsgekihite Kurzwellen-Sendetriode T

180

Mafbild

max . Abmessungen
|
| Sketch of Measure-

I ments
max. dimensions

i oza!
| J=

Dessin coté
& Dimensions maxima

M Croquis

medidas mix.

Sockel von unten geschen

Base seen from below

Celot vu d'en bas

Zécslo wisto desds obajo

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/17

I
: CIA-RDP80T00246A034100330001-6



SRS 358K  VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
' General Data
' Données générales
Datos generales

; Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkathode Gewicht:
., Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
. Chauffage: Filament de tungsténe thorié chauffé directement Poids:
! Caldeo: Catodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo - Peso:
i
UE 105V €a.250 g
ol ca. 11,5 A

Statische Werte

Statical Values
Vaieurs statiques
Valores estéticos

bel

e mpeota 1o 1SKY L 10 %
' e 125 mA
con
bet
o the coe o Ja TRV L D 5.5 mA/V
e 1y 250 ... 300 mA

Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio

]
)
| Betriebswerte
]
|

Daverstrichbetrieb in Gegentaktschaltung (1 = 6 m)
C. W. Operation in a push-pull circuit (A = 6 m)
Service & trait permanent en couplage push-pull (A = 6 m)
Servicio continuo méx. en conexién de contratiempo () == 6 m)

Ug oo 2000 V Ugeft ~ovveevnn. .. 2500 V
150 mA Yo oo 150 mA
N =150 W N =175 W

'
1

| e —— —- =
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. VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRS 358 K

Grenzwerte !
| Max. Ratings

| Valeurs limites
Valores limites

! Ul mox <« oo e e 8000 V
: Ua max <o A 2000 V
1 U eff mx -« <o e ee et e 2500 V
, Qumax o 150 W
! Qg max e 15w
Kapazitdten
1 Capacitances
i Capacités
! Capacidades
' Cg K c e e e ca. 8,0 pF
‘ Cal e ca. 1.5 pF
€ga oottt ca. 4,2 pF
Betriebsbedingungen
A Stipulations for Operation

i Conditions de service

| Condiciones de servicio
| .
|

Die Temperatur des Glaskolbens darf an keiner Stelle 350> C iberschreiten.
The temperature of the glass bulb on the warmest point must not surpass 350° C.
" La température de I'ampoule en verre ne peut dépasser 350° C 4 aucun endroit.
" Latemperatura de la ampolla de vidrio no debe exceder en ninguna parte a 350% C

Katclog € — Ausgebe januar 1956

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE. OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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SRS 358K I,
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRS 451

UKW-SENDETETRODE
V. H.F. Transmitting Tetrode
Tétrode d’émetteur 3 ondes ultra-courtes
Tétrodo emisor de onda ultracorta

Beschreibung
Die Réhre SRS 451 ist eine strahlungs- - 17% = i Maflbild
. gekiihite Sendetetrode fir UKW- und q S max. Abmessungen

Fernsehsender. Der Schirmgitteran-
schluB ist konzentrisch herausgefihrt.

| Frihere Typenbezeichnung HF 2815. Sketch of ‘
‘ Measurements ‘
« max.dimensions
' Description 3
_ The valve SRS 451 is a transmitting
_ tetrode which is cooled by radiation. It Dessin coté
can be employed for V. H.F. and TV Dimensions maxima
-
transmitters. The grid cap or connector T Ji
is concentric in design. g —f
Previous denotation HF 2815. guu = Croquis
569 ¥ medidas mix.
8re
Description
La lampe SRS 451 est une tétrode :
d'émission, refroidie par radiation, ;
pour émefteurs & ondes ultra-courtes »
et de télévision. Le raccordement de la :T‘ el von unien gegen
' ~ e Stifte gesehen
\ grille-écran est sorti concentriquement.
} Daésignation de type antérieure: :
HF 2815. 1, f Base seen from below 1
against the pins |
' . Descripcién
La vélvula SRS 451 es un tétrodo emisor 9 )
: . [ . Culot vu d'en bas contre
refrigerada por irradiaciéon para emi- 22,2 Jes broches
soras de onda ultracorta y de fele-
visién. La conexién de rejilla de pan- i
talla es un saliente concéntrico. .
Designacién anterior del tipo: HF 2815. hacia las clavigas
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+ SRS 451 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data
Données générales
Datos generalos

Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkatode Gewicht:
! Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
! Chauffage: filament de tungsténe thorié chauffé directement Poids:
| Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:
U 4v ca.280g
b ca. 14 A

Filgment Staring Current Impulse
Coup de courant de mMise en circuit

)
-
] Enschaltstromstol . . . . . oL e T 22A
! Incremento brusco de corriente al conectar

'

v

i

Statische Werte
Statical Valves
Valeurs statiques
’ Valores estéGticos
| bes U, 2kV
' V)

in the case of

D, "Mt Uy, 400...500V ... 1% o
con la 250 mA
I
1 be U, 2kV
S UG, S00V L 5 mA/V

i con lq 250 mA

Betriebswerte
Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio

Frequenzverdreifachung C-Betrieb Trebling of Frequency Class C-Operation
Service C-triple fréquence Conexién triple servicio C

o 72 MH;z la oo 185 mA
D Ue o 2 kv Lgr oo 35 mA
VU 420 v by oo e 25 mA
PUgy e 600 Vv N oo 100 W

: N
| r )
.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRS 451

Je
v

Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

in the case of

) Uc max chez f- 100 MHz 3,5kV

, con @ M@X - e e e 250 W
ey Qg maxs e 0w
Us max chez T 200MHz 2,0kV
con QU maxc o 10 W
Kapazitaten
Capacitances
. Capacités
Capacidades
P ca. 49 pf
Cliga v v oot ca. 2,5 pF
€@ oo n e ca. 0,04 pF
T R ca. 11,0 pF
€ga @ « e ca. 5.0 pF
€g1 @ “ v v et ca. 0,09 pF

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*

Please refer to the “*"General Operating Conditions™

Voir & ce sujet les “Conditions générales de service.,

Se ruega presten atencién a las ““condiciones generales de servicio™

|
I
|
I
\
|

e
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SRS 451 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN
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’ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRL 351

i UKW-SENDETRIODE

: V. H.F. Transmitting Triode

! Triode d’émetteur & ondes ultra-courtes
l Triodo emisor de onda ultracoria

Beschreibung

Die Rohre SRL 351 ist eine lufigekihlte
i Sendetriode for UKW- und Fernseh-
| sender sowie fir Industriegeneratoren.
| Sie hat einen konzentrischen Gitter-
i anschluB und ist dadurch besonders
i fur Gitterbasisschaltung geeignet.

| Frihere Typenbezeichnung HF 2730.
|

|

1

I

)

MafBbild

max Abmessungen

-;_‘} Sketch
of Measurements

mar. dimensions

Description

The valve SRL 351 is a transmitling a

triode which is cooled by air. It can be . .
" Dessin coté

applied for V.H.F. and TV firans- M(m—ﬁ:ﬁ:ﬁh
mitters as well as for industrial genera-

' tors. Owing to the design of the con- 4 |_
ceniric grid connector, it is especially
suitable for grounded grid circuits.

' Previous denotation: HF 2730. -\ § medidas max.

Description le—— 729 ——o
La lampe SRL 351 est une triode
d'émission refroidie @ I'air pour émet-
teurs @ ondes ultracourtfes et de télé-
vision, ainsi que pour génératrices
industrielles. Elle a un raccordement
de grille concentrigue et est ginsi parti-
culierement appropriée pour circuits
ampliﬁcmeursovecgrilledlomosse.Dé-
signation de type antérieure: HF 2730.

Dimensions masima

Croquis

Sockel von unten gegen

dic Stfte gesehen

Base 1cen from below
Descrlpcién againit the pins

La valvula SRL 351 es un triodo emisor
refrigerada por aire para emisoras de
onda uliracorta y de television asi
como para generadores industriales.
Tiene una conexidén de rejilla con-
céntrica prestandose por ello sobretodo.
para una conexion de base de rejilla.
Designacion anterior del tipo: HF 2730.

Culot vu d'en bas contre

les broches

Zocclo «iats deide cbe,0
Fazz.claszizeges
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'SRL 351 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN WF

Allgemeine Daten
! General Data

Données générales
' Datos generales

)
. Heizung: Direk! geheizte thorierte Wolframkatode Gewicht:
' Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
' Chauffage: fitament de tungsténe thorié directement chauffé Poids:
' Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:
. 1.1 kg
by SV
[ P ca. 50 A
I Einschaltstromstofl .
i filament Starting CurrentImpulse: ... oot ie i i ‘ 70 A
| Coup decourant de mise en circuit:
i Incremento brusco de corriene al conectar:
' Statische Werte
! Statical Values
| Valeurs statiques
! Valores estdticos
! bel
! D In the case of UQ2L kv 3.0 O/
. cher I 5 A . . o
; won
' e 2.5 kV
, 10 the case of Uu ’
' S cher N 1 A o o . 12 mAJvY

con

Betriebswerte

, Typical Operating Conditions
‘ Valeurs de service
Valores de servicio

Als HE-Verstarker in Gitterbasisschaltung. C-Betrieb
As H. F. Amplifier in Grounded Grid Circuits. Class-C Operation
Comme amplificatrice haute fréquence en couplage amplificateur avec grille & la
masse, service C
Como reforzador de alta frecuencia en conexion de base de rejilla, servicioC

| f R . . .. 88 MH:z [N T R EEREERE R 250 W

, U 4 KV Davon sind 60 W fur den Stevervorgang noteendig
a : From this, 60 W are necessary for the process of

u° . . 230 v ) control

. . Dont 60 W sont nécessaires pour le procédé de

e 500 mA tommande

! De esto se necesitan 60 W pora el proceso de regu-

) Ig 100 mA lacion
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRL 351

N -1.2 kW

Einschlieflich durchgereichter Leistung
In¢luding the power which s delivered from the grid circuit to the anode circuit via the inductances gnd

capacitances
y compris 1a puissance paisée
inclyso potencig transmiticc

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs limites Vatores limites
| "min 1 m Qg max 2 kW Ug max 4.5 kV
| bymar 1.2 A Q mex 80 W bei f - 100 MHz
| Kapazitaten
! Capacitances Capacités Capacidades
t Cgr-n-- ca. 17 pf Chge--v-- ca. 0,16 pF. Cgarvvre- ca. 8.0 pF
Kihlung
Cooling Refroidissement Refrigeracion

Luftmenge bei Qa = 2kW, 25 C Lufteintritistemperatur und 760 Torr Luftdruck:
ca. 2 m*/min
Lufimenge bei Qo = 1 kW, 25" C Lufteintritftstemperatur und 760 Torr Luftdruck:
ca. 1 m*/min
Druckabfall am Kihler ca. 50 mm WS. Luftmengenmessungen mit Rotamesser oder
Prandtischem Staurohr

Amount of air in the case of Qo = 2 kW, 25 C air inlet temperature and 760 Torr
air pressure: approx. 2 m*/min
i Amount of air in the case of Qa = 1 kW. 25 C air inlet temperature and 760 Torr
air pressure: approx. 1 m*/min
Drop of pressure on the radiator approx. 50 mm WS. The amount of air can be
measured with a special meter (Rotameter) or Prandtl’s pilot tube
Quantité d'air 8 Qa = 2 kW..température d’air d’entrée 25 C et pression 760 Torr:
: env. 2 m*/min
Quantité d'air a Qo = 1 kW..température d’air d’entrée 25~ C et pression 760 Torr:
env. 1 m*/min.
Perte de pression au refroidisseur env. 50 mm CE. Mesures des quantités d'air avec
rotamétre ou tube de Prandtl.

Cantidad de aire con Q, = 2 kW, 25 C temperatura del aire de entrada y 760 Torr
presién de aire: aprox. 2 m*;min
Cantidad de aire con Qa = 1 kW, 25 C temperatura del aire de entrada y 760 Torr
presién de aire: aprox. 1 m*/min
Caida de presion en el refrigerador aprox. 50 mm columna de agua. Mediciones
de la cantidad de aire con el medidor sistema ““Rota* o el tubo de embalse de
“Prandtl’.

Hierzu gehdren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen™

Please refer 1o the “General Operating Conditions™

Voir a ce sujet les «Conditions générales de service»

Se ruega presten atencion a las “'condiciones generales de servicio™
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

UKW-SENDETETRODE
V. H.F Transmitting Tetrode
Tétrode d’émetteur 3 ondes ultra-courtes
Tétrodo emisor de onda ultracorta

| Beschreibung

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/17

Die Rohre SRL 452 ist eine luftgekihlte
Sendetetrode fir UKW- und Fernseh-
sender sowie fur Industriegeneratoren.
Der Schirmgitteranschlufl ist konzen-
trisch herausgefihrt. Auf Wunsch kann
diese Rohre auch mit Wasserkihlung
geliefert werden.

Frihere Typenbezeichnung: HF 2825.

Description

This valve which bears the denotation
SRL 452 is a transmitting tetrode which
is cooled by air. It can be employed for
V. H.F.and TV transmitters as well as
for industrial generators. The grid
connector is designed concentrically.
At request, this valve is also available
with water cooling.

Previous denotation: HF 2825.

Description

Lalampe SRL 452 estunetétroded’émis-
sion refroidie & I'air pour émetteurs a
ondes ulira-courtes et de télévision,
ainsi que pour génératrices industriel-
les. Le raccordement de grille-écran
est sorti concentriquement. Sur deman-
de cefte lampe peut également étre
livrée @ refroidissement a eau. Dési-
gnation de type antérievre: HF 2825.

Descripcién

La valvula SRL 452 es un tétrodo emisor
refrigerada por aire para emisoras de
onda vltracorta y de televisién asi como
para generadoresindustriales. Desedn-
dolo puede suministrarse esta vdlvuia
también con refrigeracién por agua.
Designacion anterior del tipo: HF 2825.
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SRL 452  VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Allgemeine Daten
' General Data
Données générales
Datos generales
’ Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkatode Gewicht:
Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
‘ Chauffage: filament de tungsténe thorié directement chauffé Poids:
Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:
' ca. 2,7 kg
! Up e 70 V
I P ca. 68 A
; Einschahistrometel
Filament Starting CurrentIMpulse: ... oouuunnnernenooen s 125 A
Coup de courant de mise en circuil.
Incremento brusco de corriente al conectar.
Statische Werte
Statical Values
‘ Valeurs statiques
Valores estdticos
‘ bel U, 2kV
' n the ¢a f
: Dy "Ml Ug 500...600V L. 15 %
| con la 1A
' bei U, 2kV
i in the case of
‘ S cher Ugz 400 V ... 17 mA|V
‘ con e 1 A
I
’ Betriebswerte
|

Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio

Als HF-Verstarker in Katodenbasisschaltung, C-Betrieb
As H. F. Amplifier in Grounded Cathode Circuit, Class-C Operation
Comme amplificatrice haute fréquence en circuit avec cathode & la masse. service C
Como reforzador de alta frecuencia en conexién de base de catodo, servicio C

o, 87 MHz lo oooonnn 1.2 A Ny oo 100 W
Ug ... 4 kv [P 150 mA N........ - 3.5 kW
Ug...... 00 V bgrooooonnn 120 mA

U —180 V

|
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRL 452

‘ Grenzwerte

i Max. Ratings Valeurs limites Valores limites

' Trmne e e 25 m [ ... 25kW
Ug mas bei f  30MHz 6 kV Qymes - .. - - 2200 W
Ug mos beif 100 MHz 5 kV Qg1 mas ... ... 100 W
Ugzmas «vovv veeeees 600 V

. Iy gy ceee e 2 A

!

; Kapazitaten

. Capacitances Capacités Capacidades

; Chiglovvrereennens ca. 15 pf Cgrgae v ovoveerrenens ca. 33 pF

i Chgrooomnnn- ....ca.10 pF Cg2a -+ v oo ... ca.13 pF

i Chg +vnvn-- . . ca. 01pF Cglig rv woeeens ca. 0.9 pF

i Kihlung

. Cooling Refroidissement Refrigeracién

Luftmenge bei Q, = 2,5 kW 25 C Lufteiniritistemperatur und 760 Torr Luftdruck:
ca. 2.5 m3/min. Druckabfall am Kihler ca. 60 mm WS. Luftmengenmessungen mit
Rotamesser oder Prandtischem Staurohr.

Amount of air in the case of @, = 2.5 kW 25" C air inlet temperature and 760 Torr
air pressure: approx. 2,5 m*/min. Drop of pressureon the radiator approx. 60 mm WS
The amount of air can be measured with a special meter (Rotameter) or Prandtl’s
pilot tube.

! Quantité d'air @ Q, = 2.5 kW, température d'air d'entrée 25- C. et pression de
: 760 Torr: environ 2,5 m*/min. Perte de pression au refroidisseur. env. 60 mm CE.
\ Mesures des quantités d'air avec rotamétre ou tube de Prandtl.

Cantidad de aire con @, = 2.5 kW 25° C temperatura de! aire de entrada y 760 Torr
presién de aire: aprox. 2,5 m¥/min. Caida de la presion en el refrigerador aprox.
60 mm columna de agua. Mediciones de la cantidad de aire con el medidor sistema
“Rota" o el tubo de embalse de “Prandi”.

Hierzu gehéren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen™

Piease refer to the “‘General Operating Conditions™

Voir & ce sujet les - Conditions générales de service

Se ruega presten atencién a las “"condiciones generales de servicio'’
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SRL 452

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

UKW-SENDETRIODE

V. H. F. Transmitting Triode
Triode d’émetteur & ondes ultra-courtes
Triodo emisor de onda ultracorta

Beschreibung

Die Rohre SRL 352 ist eine luftgekGhlte
Sendetriode for UKW- und Fernseh-
sender sowie fur Industriegeneratoren.
Sie hat einen konzenirischen Gitter-
anschluB und ist dadurch besonders
fur Gitterbasisschaltung geeignet.
Fruhere Typenbezeichnung: HF 2958.

Description

The valve SRL 352 is an air-cooled
transmitting friode, which can be em-
ployed for V. H. F. and TV transmitters,
as well as for industrial generators.
Owing 1o the concentric design of the
grid cap or connector, it is especially
suitable for use with grounded grid
circuits. Previous denotation: HF 2958.

Description

Lalampe SRL 352 est une triode d'émis-
sion refroidie & I'air pour émetteurs &
ondes ultra-courtes et de télévision,
ainsi que pour génératrices industri-
elles. Elle @ un raccordement de grille
concentrique et est ainsi particuliére-
ment appropriée pour circuits ampli-
ficateurs avec la grille a lamasse. Dési-
gnation de type antérieure: HF 2958.

Descripcién

La valvula SRL 352 es un triodo emisor
refrigerada por aire para emisoras de
onda vultracorta y de televisién asi
como para generadores indusiriales.
Tiene una conexion de rejilla concén-
trica prestdndose por ello sobretodo
para la conexién de base de rejilla.
Designacién anterior del tipo: HF 2958.
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SRL 352

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Dato
Données générales
Datos generales

Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkatode
. Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode
' Chauffage: filament en tungsténe thorié directement chauffé
' Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo

P

’ Einschaltstromstofl

’ Filament Starting Current Impulse

| Coup de courant de mise en circult

| Incremento brusco de corriente al conectar

!

Gewicht:
Weight:
Poids:
Peso:
........... 70V ca. 2 kg
........... ca.68 A
.......... <125 A

Statische Werte

Statical Values

b U. 2...4kV

In the case of ~ 9

D

cher ;4 a0 rrereaesns
con . 1 A
g Ua 25KV
s In the case of ~ @ '
chez |° 1 A

won

Valeurs statiques

Valores estéticos

Betriebswerte
~ Typical Operating Conditions
| Valeurs de service
| Valores de servicio

Als HF-Verstirker in Gitterbasisschaltung, C-Betrieb
As H. F. Amplifier in Grounded Grid Circuit, Class-C Operation
- Comme amplificatrice haute fréquence en circuit amplificateur avec la grille a la

masse, service C

Como reforzador de alta frecuencia en conexién de base de rejilla, servicio C

o 88 MHz N, .... 600 W N.....2232kW
Einschlie3lich durchgereichter Leistung

U° .............. "s kv Including the poser which is delivered from the grid

U‘ .................... —250 v circuit 1o the anode circuit via the inductances and
..................... A copsunn

) 1.2 y compris la puissance passée

'. ..................... 0.3 A Inciuso potentia transmitida

e
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRL 352

Grenzwerte
: Max. Ratings
| Valeurs limites
' Valores limites
|

AMIN e 1.5 m
Uomax beif:Z 30MHz 6 kV
Ugmax Deif Z100MHz 5 kV

B max e 2 A
Qumax oo 2,5 kW
9 MaX e 150 W
Kapazitdten
Capacitances
‘ Capacités
‘ Capacidades
Cgk wrrri e ca. 23 pF
i Cak vooeere e ca. 0,4 pF
Cga wrovroirreenn ca. 12 pF
Kihlung
Cooling Refroidissement Refrigeracién

Lufimenge bei Q, = 2,5 kW, 25° C Lufteintritistemperatur und 760 Torr Luftdruck
ca. 2,0 m¥min. Druckabfall am Kihler ca. 60 mm WS. Luftmengenmessungen mit
Rotamesser oder Prandtl’schem Staurohr.

' Amount of air in the case of Q, = 2,5 kW, 25° C air inlet temperature and 760 Torr

| air pressure: approx. 2,0m*/min. Drop of pressure on the radiator approx.60 mm WS.

. The amount of air can be measured with a special meter (Rotameter) or Prandtl’s

| pilot tube.

i Quantité d'air @ @, = 2,5 kW., températyre d’air d'entré 25° C. et pression de 760

Torr: env. 2,0 m¥/min. Perte de pression-au refroidisseur: env. 60 mm CE. Mesures
des quantités d'air avec rotamétre oufube de Prandtl.
Cantidad de aire con @, = 2,5 kW, 25° C temperatura de aire de entrada y 760 Torr
presién de aire aprox. 2,0 m’/i'i’f,in. Caida de presién en el refrigerador aprox.
60 mm columna de agua. Mediciones de la cantidad de aire con el medidor sistema
“Rota" o el tubo de embalse de “Prandtl”.

' Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*
Please refer to the “*General Operating Conditions”
Voir & ce sujet les «Conditions générales de service.
Se regua presten atencién a las “‘condiciones generales de servicio™
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SRL 352 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

UKW-SENDETRIODE

V. H.F. Transmitting Triode

SRL 353

Triode d’émetteur 3 ondes ultra-courtes

Triodo emisor de onda ultracorta

Beschreibung

Die Réhre SRL 353 ist eine lufigekihite
Sendetriode fir UKW- und Fernseh-
sender sowie fir Industriegenera-
toren. Sie hat einen konzentrischen
GitteranschluB und ist dadurch beson-
ders fir Gitterbasisschaliung geeignet.

Frihere Typenbezeichnung: HF 2780.L. g —

Description

The valve SRL 353 is an air-cooled
transmitting triode, which can be em-
ployedfor V. H. F.and TViransmitters,
as well as for industrial generators.
Owing to the concentric design of the
grid cap or connector, it is especially
suitable for use with grounded grid
circuits.

Previous denotation: HF 2780L.

Description

La lampe SRL 353 est une triode
d’émission, refroidie a I'air pour
émetteurs & ondes ultra-courtes et de
télévision, ainsi que pour génératrices
industrielles. Elle a un raccordement
de grille concentrique et est ainsi par-
ticulidrement appropriée pour cir-
cuits amplificateurs avec grille a la
masse.

Désignation antérieure de type:

HF 2?80 L.

Descripcién

La vdlvula SRL 353 es un triodo emisor
refrigerada por aire para emisoras de
onda vultracorta y de televisidon asi
como para generadores industriales.
Tiene una conexion de rejilla concén-
trica prestdndose por ello sobretodo
para una conexién de base de rejilla.

Designacién anterior del tipo:

. HF 2780L.

fa— 1259 —of

po— 1709 —o
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SRL 353 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data
Données générales
Datos generales

Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkatode

Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode
Chauffage: filament en tungsténe thorié, chauffé directement
Caldeo: Célodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo

U 53V
N PR ca. 150 A

EinzchalistromstoB
Filament Starting Currentimpulse . , . .. ... ... ............. < 200 A

. Coup de courant de mise en clircult

incremento brusco de corriente al conectar

Statische Werte
Statical Values
Valeuvrs statiques

Valores estéticos
bes
D in the case of Uq 3...5kv

chez la 1 A

cwon

bel
g n the case of Uc 3kV
chez 'a 1 A

«wn

Betriebswerte
Typical Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio

Als HF-Verstirker in Gitterbasisschaltung, C-Betrieb

Gewicht:
Weight:
Poids:
Peso:

ca. 8,2kg

As H. F. Amplifier in Grounded Grid Circuit, Class-C Operation
- Comme amplificatrice haute fréquence en circuit amplificateur avec grille 4 la

masse, service C

, Como reforzador ae alta frecuencia en conexién de base der rejilla, servicio C

AP 88 MHz N, ... 1.6 kW N_... =12 kW
| Un .................... 6 kV EinschlieBlich durchgereichter Leistung
U 250 v Including the power which is delivered from the
I - grid circuit to the anode circult viathe inductances
b o 3 A and capacitances
Y compris la puissance passée
' |9 ..................... 600 mA Incluso potencia transmitida

i
|
!
|
|
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN SRL 353

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs limites Valores limites
Fubn e e e e e 1.5m
Uamax bei 5 30MHz ... o 7 kv
‘ Uamaxbei f 5100 MHz ..o 6 kV
[ D @R - e e e 5 A
[ P 10 kW
’ B MR et 400 W
) Kapazitdten
| Capacitances Capacités Capacidades
| €g K e ca. 60 pF
i Ca K v e ca. 0,8 pF
€@ » v e e e e ca. 31 pF
| Kuihlung
‘. Cooling Refroidissement Refrigeracién

Luftmenge bei @, = 10 kW, 25° C Lufteintrittstemperatur und 760 Torr Luftdruck
ca. 10 m3/min Druckabfall am Kiihler ca. 60 mm WS. Lufimengenmessungen mit
Rotamesser oder Prandtlschem Staurohr.

' Amount of air in the case of Q, = 10 kW, 25° C air inlet temperature and 760 Torr

I air pressure; approx. 10 m¥/min. Drop of pressure on the radiator approx. 60 mm WS.

' The amount of air can be measured with a special meter (Rotameter) or Prandtl's

! pilot tube.

' Quantité d'air & Q, = 10 kW., température d'air d'entrée 25° C et pression de
760 Torr: env. 10 m¥min. Perte de pression auv refroidisseur, env. 60 mm. CE.
Mesures des quantités d'air avec rotaméire ou tube de Prandtl.

Cantidad de gire con Q. = 10 kW, 25° C temperatura del aire de entrada y 760 Torr

- presién de aire aprox. 10 m¥/min. Caida de presién en el refrigerador aprox. 60 mm
columna de agua. Mediciones de la cantidad de aire con el medidor sistema *‘Rota™
o con e! tubo de embalse de *“Prandtl’.

i Hierzu gehéren die ,.Allgemeinen Betriebsbedingungen*

Please refer to the *General Operating Conditions"’

Voir & ce sujet les «Conditions générales de service»

Se ruega presten atencién a las “‘condiciones generales de servicio”

Katalog E — Ausgabe Januar 1956
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRW 353

- |
o '

UKW-SENDETRIODE
V. H.F. Transmitting Triode
Triode d’émetteur 3 ondes ultra-courtes
Triodo emisor de onda ultracorta

Beschreibung »
. Die Rohre SRW 353 ist eine wasser- MaBbild
ekihite Sendetriode fir UKW- und fo— 1256 —o
' ernsehsender sowie fir Industrie- - 1109 —oy max. Abmessungen
l generatoren. Sie hat einen konzentri- —
. schen GitteranschluB und ist dadurch ﬂ ﬂ 5
» besonders fir Gitterbasisschaltung ge- g9
, eignet. s Sketch of Measure-
. Frihere Typenbezeichnung: HF 2780W H 1e0® —d. ments
Descrlptlon 5 max. dimensions
The valve SRW 353 is a water-cooled T
fransmitting triode, which can be em- @
ployed for V.H.F. and TV trans- = Dessi 16
;  mitters, as well as for industrial gene- 2 essin co
i rators.’Owing to the concentric design | O
' of the ?rld cap or connector, it is f——
especially suitable for use with groun- e— 930—o
i ded grid circuits.
Previous denotation: HF 2780 W. Croquis
' didas mdx.
Description medides

La lampe SRW 353 est une triode
d’émission refroidie & I'eav pour
| * émetteurs & ondes ulira-courtes et de
| © télévision, ainsi que pour génératrices
‘ indusirielles. Elle a un raccordement
de grille concentrique et est ainsi par- Sockel von unten gegen die
¢ ticulidrement appropriée pour circuits Shifte gesehen
amplificateurs avec grille a la masse.
Déslgnatlon antérieure de type:
HF 2780W.
' Base seen from below against
. Descripcién ‘ ’ the pins
La vélvula SRW 353 es un triodo emi- f f
sor refrigerada por agua para emiso-

ras de onda ultracorta y de televisién ”s
asi como para generadores industri- Culot vu d'en bas contre les
ales. Tiene una conexiédn de rejilla con- broches

| cénirica prestdndose por ello sobre-
! todo para una conexién de base de
|

rejilla.
Designacién anterior del tipo: Zécalo visto desde abajo
HF 2 80 W. hacia las clavijas
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SRW 353 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

General Data Données générales Datos generales
Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolframkatode Gewicht:
Heating: Directly heated thoriated fungsten cathode Weight:
' Chauffage: filament en tungsténe thorié chauffé directement Poids:
Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:
CUE 53 V ca. 2,7 kg
e ca. 150 A
EinschaltstromstoB
Fitament Starting Currentimpulse . . ... .. ..o iveivnennanannn = 200 A

I
I
|
|
I
1
|

Coup de courant de mise en circult
Incremento brusco de corriente al conectar

Statische Werte
Statical Valves Valeurs statiques Valores estéticos
bel
in the case of U 3...5kV
(> T ,a“ 1A e 20 9%
con
Veseof Us 3KV
in the case of
S ches I: I A e 40 mAJv
con
Betriebswerte
Typical Operating Conditions
Valeurs de service Valores de servicio

Als HF-Verstirker in Gitterbasisschaltung, C-Betrieb
As H. F. Amplifier in Grounded Grid Circuit, Class-C Operation
Comme amplificatrice haute fréquence en circvits amplificateurs avec grille a la
masse, service C
Como reforzador de alta frecuencia en conexién de base de rejilla, servicio C

f..... 88 MHz Uy, ....6 kv Ug...—250 V P 3 A
g o\t 600 mA Niy ... 1,6 kW N. .... 12kW

Als HF-Verstdrker in Katodenbasisschaltung, Selbsterregung, C-Betrieb
As H.F. Amplifier in Grounded Cathode Circuit, Self-Excitation, Class-C Operation
Comme amplificatrice haute fréquence circuit cathode & la masse. auto-excitation
service C
Como reforzador de alta frecuencia en conexién de base del cétodo, auto-
excitacién, servicio C

oo 400 kHz Ug.oiviin 7 kv Ug ....... —300 V
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRW 353

L Grenzwerte

. Max. Ratings Valeurs limites Valores limites
Fembn e e 1.5m Ugmax beif < 30MHz. ... .. 7 kV
D Ak e e 5A Uq max bei f < 100 MHz .. . ... 6 kV

; Qg max <o 400 W Qumax -+ ovoee 15 kW

; Kapazitdten

) | Capacitances Capacités Capacidades

: Cgik vevens ca. 59 pF Cajk «-vn-- ca. 0,8 pF Coa-rnn- ca. 35 pF

; Kihlung

‘ Cooling Refroidissement Refrigeracién

' .

' Kihlwassermenge bei Qq = 1SkW ........................... =15 l/min

‘ Kihlwasseraustrittstemperator .. ............ ... ... . ......... < 65°C

’ Kuhlwasserdruek ................... o i, max S ati

' Amount of Cooling Water in the case of Q, == 15kW ........... = 15 |/min

' Temperature of the Cooling Water at Outlet ................... =< 65°C

: Pressure of the CoolingWater ........................... max 71,12 Ibs/sq. in.

| Quantité d’eau de refroidissement d Q, = 15kW .............. 2 15 |/min
Température de sortie de I'eau de refroidissement .............. < 65°C

| Pression de I'eau de refroidissement .......................... < Skg/em: eff.

| Cantidad de agua de refrigeracién con Q, = 15kW............ = 15 l/min

| Temperatura del agua de refrigeracién de salida .............. =65°C

i Presién del agua de refrigeracion ............................ max 5 atm.

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*
Please refer to the **General Operating Conditions™
Voir & ce sujet les «Conditions générales de service»
i Se ruega presten atenci6n a las “‘condiciones generales de servicio™

Katalog € — Ausgabe januar 1956

|

» VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

SRW 353
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

SRL 354*

UKW-SENDETRIODE
V. H. F. Transmitting Triode
Triode d’émetteur 3 ondes ultra-courtes
Triodo emisor de onda ultracorta

Beschreibung

Die Réhre SRL 354 ist eine luftgekihlite
Sendetriode fir UKW- und Fernseh-
sender sowie fir Indusiriegeneratoren.
Sie ist volikonzentrisch aufgebaut und
daher besonders fir Gitterbasisschal-
tung geeignet. Auf Wunsch kann diese
Réhre auch mit Wasserkihlung gelie-
fert werden.

Frihere Typenbezeichnung: HF 2826.

Description

The valve SRL 354 is an air-cooled
transrhitting triode for use with V. H. F.
and TV transmitters, as well as for in-
dustrial generators. Itis designed fully
concentric, therefore especially svitable
for grounded grid circuits. At request
this valve is also availablewith water-
cooling.

P revious denotation: HF 2826.

Description

La lampe SRL 354 est une triode
d'émission refroidie a I'air pour émet-
teurs & ondes ulira-courtes et de
téldvision, ainsi que pour génératrices
industrielles. Elle est de construction
entidrement concentrique et ainsi par-
ticulidrement appropriée aux circuits
amplificateurs avec grille & la masse.
Sur demande cette lampe peut égale-
ment &tre livrée avec refroidissement
al'eau.

Désignation antérieure de type:

HF 2826.

Maflbild

max. Abmessungen

Sketch of Measure-

ments
max. dimensions

Dessin coté

Dimensions maxima

Croquis

medidas méx.

Descripcién

La vélvula SRL 354 es un triodo emisor
refrigerada por aire para emisoras de
onda ultracorta y detelevisién asi como

A

para g adores i triales. Su eje-
cucién es del todo concéntrica prestén-
dose por ello sobretodo para una
conexién de base de rejilla. Desedn-
dolo puede suministrarse esta vélvula
también con refrigeracién por agua.
Designacién anterior del tipo: HF 2826.

N\
A

)

J

/
/
/
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

E Aligemeine Daten

General Data

Heizung: Direk! geheizte thorierte Wolframkatode
Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode

Chauffage: filament de tungsténe thorié.
Caldeo: Cétodo de tungsteno ajustado,

EinschaltstromstoB

Filameni Starting Current Impulse

Coup de courant de mise en clreult
Incremento brusco de corriente al conectar

Données générales

Datos generales

Gewicht:
Weight:
chauffé directement Poids:
de caldeo directo Peso:
........ 9V ca.8,5kg
........ ca. 160 A
<270 A

Statische Werte

Statical Values
bel
' in the :nseolU“ 2.4 kv

et 4 AU
con e 1 A
bel

inthe unaofu“ 3wV
chez L A T

con

Valeurs statiques

Valores estéticos

Betriebswerte

‘ Typical Operating Conditions

HF-Verstdrkung im Fernsehsender,
Gitterbasisschaltung, B-Betrieb mit ne-
gativer Modulation. Werte fir Schwarz-

pegel

H. F. amplification in TV transmitters,
and grounded grid circuits. Class-8
Operation with negative modulation.
Values for black level.

§ ... 170MHz  la ..o 3.4 A
B ... 10MHz g ..o 09 A
Ug .. TRV Ny ... L2kW
U, .. -5V

—_—

Valeurs de service

Valores de servicio

Amplification haute fréquence dans

'émetteur de télévision, circuits ampli-

ficateurs avec grilled lamasseservice B

avec modulation négative. Valeurs

pour niveay du noir.

Refverzo dealta frecuencia en emisoras

de tetevisién, conexién de base de

rejilla, servicio B con modulacién ne-

gativa. Valores para el nivel negro.
fiar Schwarzpege!
for black fevel

~ pour niveau du nolr

para nivel negro
fiir SMMM
for synchronisatton tevel

~ pour niveau de synchronisation
para nivel de sincronizacitn

////’
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRL 354*

' HF-Verstdrkung. Gitterbasisschaltung, C-Betrieb
H. F. amplification, grounded grid circuits, class C-Operation
Amplification haute fréquence, circuits amplificateurs avec grille a lamasse, service C
Refuerzo de alta frecuencia, conexién de base de rejilla, servicio C

f ....... 88MHz Ug...... —250 V  lg........ 055 A N_..... =10 kW
Ug....... 6 kV g ........ 26A Ng...... 1.6 kW
Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs limites Valores limites
A I e e 13 m
Usmex beifs 30MHz ... 7 kv
Usmox beif T100MHz ........................... 6 kv
D ke e e e e 8 A
@ max - 10 kW
Qgmax beif<100MHz ........................... 400 W
beif—=200MHz ........................... 350 W
Kapazititen
Capacitances Capacités Capacidades
Cusg +v - ca’56pF  cya ... .. ca.08pF cga...... ca. 28 pF
. Kihlung
Cooling Refroidissement Refrigeracién

Lufimenge bei @, = 10 kW,)25° C Lufteintritistemperatur und 760 Torr Luftdruck
ca. 10 m*/min. Druckabfall a Kihler ca. 60 mm WS. Luftmengenmessungen mit
Rotamesser oder Prandtischem§taurohr.

Amount of air in the case of Q, & 10 kW, 25° C air inlet temperature and 760 Torr
air pressure ca. 10 m*/min. Drop‘of pressure on the radiator approx. 60 mm WS.
The amount of air can be meusured‘wiih a special meter (Rotameter) or Prandil’s
pllot tube.

Quantité d'air & @, = 10 kW, tenfpérature de I'air d’enirée 25° C. et pression
760 Torr ca. 10 m*/min. Perte de pression au refroidisseur, env. 60 mm CE. Mesures
- des quantités d’air avec rolamétre ou tube de Prandtl.

Cantidad de aire con @, = 10 kW, 25° C temperatura del aire de entrada y 760 Torr
presién de aire ca. 10 m*/min. Caida de la presi6n en el refrigerador aprox. 60 mm
columna de agua. Mediciones de la cantidad de aire con el medidor sistema “Rota™
o el tubo de embalse de “Prandtl’™.

) Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®

Please refer to the “General Operating Conditions"

Voir & ce sujet les »Conditions générales de service»

Se regua presten atencién a las “‘condiciones generales de servicio.”
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SRL 354* veB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Katatog E — Ausgabe Januar 1956

VESB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN -SRW 356

SENDETRIODE
Transmitting Triode
Triode génératrice

Triodo emisor

Beschreibung

Die Réhre SRW 356 ist eine wasser-
gekihlte Sendetriode mit groBer Lei-
stung fir Rundfunksender in Gilter-
und Anodenspannungsmodulation so-
wie fur Industriegeneratoren.
Frohere Typenbezeichnung: RS 558.

Description

The valve Type SRW 356 is a water-
cooled transmitting triode with large
output to be applied for broadcasting
transmitters in grid and anode modu-
lation, as well as for industrial genera-
tors.

Previous denotation: RS 558.

Description

La lampe SRW 356 est une triode
d'émission refroidie & I'eau & grande
pulssance pour émetteurs de radio en
modulation par grille et anodique,
ainsi que pour génératrices industri-
elles. -

Dédsignation de type antérieure:RS 558.

1 MaBbild

o

f max. Abmessungen
\

Sketch of Measure-

46"~ o
& ey ments
-\ 7%= ~ max. dimensions
o3
$
Dessin coté

Dimensions maxima

338

Croquis
medidas méx.

Descripcién
La vélvula SRW 356 es un triodo emisor

refrigerada por agua con gran po-

tencia para emisores de radio en
modulacién de -reiillo y de énodo asi
como para generadores industriales.
Designacién anterior del tipo: RS 558.
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- SRW 356 vEB WERK FOR FERNMELDEWESEN @

Aligemeine Daten

General Data
Données générales

Datos generales
Heizung: Direkt geheizte, thorierte Wolframkatode Gewicht:
Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
Chauffage: filament de tungsténe, thorié chauffé directement Poids:
Caldeo: Cétodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:

ca.8kg

1 P R LR CRREEEE R 18 vV
P R CEEEETE R EEL L ca. 100 A

Statische Werte

Statical Values
Valevurs statiques
Valores estéticos

by, 8...10kV

in the case of
D' M . creeeeereeeemeseseessesseenees 1%
con 1. 1A
bet
U, 12kV
inthe caseof ~ @
, s i‘“ LA s 30 mA/V
Betriebswerte
Typlcal Operating Conditions
Valeurs de service
Valores de servicio
Als HF-Verstirker im B-Betrieb
H. F. Amplifier in Class-B Operation
Comme amplificatrice haute fréquence en service B
Como reforzador de alta frecuencia en servicio 8
| IR 400 kHz Mg wccvecnronnnnenennnnes 5 A
Ug cveeinnnenneeeannns 12 kv by vneeennnnneees 14 A
Ug i ivirnnnnssnnnennens -9 Vv [ ¥ P = 40 kW
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRW 356

Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

R 15 m
Ug max ohne Modulation
U without modulation

a max 12 kv

Ug max Sans modulation
Ug mox Sin modulacién

U, max bei Anodenspannungsmodulation (max. Tragerleistung 26 kW)
U max in the case of anode modulation (max. carrier output 26 kW)
U, max @ modulation anodique (puissance porteuse maximum 26 kW.) 10kv
Ug max Con modulacién del anodo (potencia max. del portador 26 kW)

[ 25 kW Qgmax <o 1 kW
' Kapazititen
Capacitances
Capacités
Capacidades
N ca. 83 pF Chka -ovvvven ca. 9pF Cga - - nn ca. 36 pf
. Kihlung
Cooling Refroidissement Refrigeracién
. Kihlwassermenge bei Qq = 25kW . .................oonnnn = 25 lfmin
Kihlwasseraustritistemperatur ... -, 65°C
KUBIWASSErAdrUCK ..ot iii et max 5 ati
Amount of Cooling Water in the case of Qq = 25 kW ........... = 25 l/min
~ Temperature of the Cooling Water at Outlet ................. 5 65°C
' Pressure of the CoolingWater ...................c..o.omnnnn max 71,12
! i1bs,'sq. in.
' Quantité d'eau de refroidissement d @, = 25kW. ............ ~ 25 l/min
‘ Température de sortie de 'eau de refroidissement ............ -~ 65°C
Pression de I'eau de refroidissement ............... ... max S kg,cm’ eff.
‘ Cantidad de agua de refrigeracion con Q, =25kW .......... > 25 |/min
' Temperatura del agua de refrigeracién de salida ............. = 65°C
: Presién de agua de refrigeraciébn ................oocieennn max 5 atm.

"
|
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SRW 356 vEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Betriebsbedingungen
Stipulations for Operation
Conditions de service
Condiciones de servicio

Das Einschalten der Heizung erfolgt am vorteilhaftesten durch einen hand- oder
motorgesteverten Regeltransformator. Es kann aber auch in zwei Stufen nach

folgenden Bedingungen vorgenommen werden:

1. Stufe: Max. Einschaltspannung Uy=9V
2. Stufe: Nach 10 sek. umschalien auf
Betriebsspannung Us=18YV

~ Beim Betrieb der Rohre ist ein Anodenschutzwiderstand von 200 Ohm zu verwenden.
Bei gittergesteuerten Gleichrichtern kann der Wert auf 100 Ohm verringert werden.
Bei Fremdsteuerung mufl die R6hre mit einer Trdgersperre versehen werden, damit
bei Uberschldgen in der Réhre der Tréger sofort gesperrt wird. Von besonderer
Wichtigkeit ist, daB die Réhre in der Senderschaltung mit wirkungsvollen Réhren-
schutzmitteln {Ignitron, lonotron) ausgestattet ist, die bei einem Réhreniberschlag

die Réhre wirksam schitzen.

The switching-on of the heating is made in the most advantageous way by amanual
or motor-controlled regulating transformer. It can also be carried out in two stages
according to the following stipulations:

1% Stage: Max. Filament Starting Vol-
tage Uy=9V
2"d Stage: After 10 seconds swilching
over to the operating voltage Uy = 18 V
For a valve in operation, a plate protective resistor of 200 Ohms must be applied;
' the value can be reduced to 100 Ohms when a grid-controlled rectifier is used.
By external control the valve must be provided with a carrier suppressor, in

. order 10 block the carrier at once in the case of punctures within the valve. A most
importani factor is, that the valve applied in the transmitting circuit should be pro-
vided with effective means of protection (ignitron or ionotron) efficiently guarding

the valve when a puncture occurs.
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SRW 356

‘ La mise en circuit du chauffage se fait le plus favorablement par un transformateur-
régulateur commandé 4 la main ou par moteur. Elle peut toutefois étre faite en deux
échelons d’aprés les conditions suivantes:

1. échelon: tension de mise en circuit
maximum Uy=9V
2. échelon: commuter aprés 10 sec. sur
tension de service Uy =18V
Lors de la mise en service de la lampe, une résistance de protection anodique de
200 Ohms sera employée. Dans les redresseurs commandés par grille, la valeur peut

) atre réduite 8 100 Ohms. Lors de commande étrangére, la lampe doit étre pourvue

! d'un blocage de porteuse, afin que lors de décharge dans la lampe, la porteuse
puisse &ire immédiatement arréiée. Il est d'une importance capitale que la lampe
soit garnie de moyens de protection efficaces (ignitron, ionotron), lesquels préservent
efficacement la lampe lors de décharge.

La conexién del caldeo se efectia del modo mas favorable por medio de un trans-
formador de regulacién accionado a mano o por motor. Mas también se puede
efectuar esta conexidn en dos escalones seg0n las siguientes condiciones:

1. escalén: tensién madx. de conexion U =9V

2. ‘escalén: después de 10 seg. conectar

a una tensién de servicio U; =18V

Durante el servicio de la valvula hay que emplear una resistencia de protezcion del
&nodo de 200 ohmios. Tratdndose de rectificadores regulados por rejilla puede
disminvirse el valor a 100 ohmios. Con una regulacién ajena fiene que equiparse la
vélvula con un cierre-portador para que el portador quede enseguida bloqueado al
producirse cortocircuitos en la vdlvula. De gran importancia es que la vélvula en
conexién de emisoras esté equipada con medios eficaces de proteccién (ignitrono,
ionotrono) para preservarla de dafios por cortocircuitos.
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

SRW 357

SENDETRIODE
Transmitting Triode
Triode génératrice

Triodo emisor

Beschreibung

Die Réhre SRW 357 ist eine wasser-
gekihlte Sendetriode mit grofier Lei-
stung fur Rundfunksender in Gitter-
und Anodenspannungsmodulation so-

wie fur Industriegeneratoren.

Frihere Typenbezeichnung: RS 566.

Description

This valve which is listed as Type
SRW 357 is a water-cooled fransmitting
triode with large output applied for
broadcasting recei\)ers in grid and
anode modulation, as well as in

industrial generators.

Previous denotation: RS 566.

Description

La lampe SRW 357 est une friode
d'émission refroidie & I'eau & grande
puissance pour émetteurs de radio en
modvulation par grille et anodique,
ainsi que pour génératrices industri-

elles.

Désignation de type antérieure:RS 566.

Maflbild

max. Abmessungen

Sketch of Measure-

ments
max. dimensions

Dessin coté
Dimensions maxima

983

Croquis
medidas mix.

Descripcion

La vélvula SRW 357 es un triodo emisor
refrigerada por agua con gran po-
tencia para emisoras de radio en mo-
dulacién de rejilla y de dnodo asi como

generadores indusiriales.

Designaci6n anterior del tipo: RS 566.
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Allgemeine Daten
General Dato Données générales Datos generales

Heizung: Direkt geheizte, thorierte Wolframkatode Gewicht:
' Heating: Directly heated thoriated tungsten cathode Weight:
Chauffage: filament de tungsiéne, thorié directement chauffé Poids:
| Caldeo: Cdtodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:

ca. 18 kg
I § P R R 18 V
] h ............................................. ca. 200 A
“ Statische Werte
' Statical Values Valeurs statiques Valores estéticos
bel .
v cone o e 0. Ak 2%

chez
con

la 2A

bel U 12kV

inthe caseof ~ ¢

S ea 50 mAJV

con

! Betriebswerte
Typical Operating Conditions Valeurs de service  Valores de servicio

Als HF-Verstirker im B-Betrieb
As H. F. Amplifier in Class-B Operation
Comme amplificatrice haute fréquence en service 8
Como reforzador de alta frecuencia en servicio 8

£ o 400 kHz g oo eeeeeen s 13 A
D Ug e 10 kV lg v 5 A
LU e —140 V N e > 100 kW

Selbsterregung, C-Betrieb, Katodenbasisschaltung
Self-excitation, class C-Operation, cathode base circuit
Auto-excitation, service C, couplage de base a cathode

Auto-excitacién, servicio C. acoplamiento de base al cétodo

ORI 400kHz Ug ... 4500V g i 35A
Ua cooiinennns 1KY b e 13A N_......... =100 kW

[
!
|
|
|
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Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

D R 100 m
' Uq max ohne Modulation
! Uq max Without modulation 13 KV

! U, max Sans modulation
. Ua max Sin modulacién
Uq max bei Anodenspannungsmodulation (max. Tragerleistung 65 kW)
Us max in the case of anode voltage modulation (max. carrier output 65 kW)
& modulation de tension anodique (puissance porteuse maximum 65k W) 11kv

Qa max
Ua max con modulacién de tenisén del énodo (potencia mdx. del portador 63 kW)
Qo k- 120 kW
8 maK < 5 kW
Kapazitdten
Capacitances Capacités Capacidades
P EEERETETREEE ca. 125 pF
L R ca. 7,5pF
' €@ « v et ca. 77 pF
Kihlung
) Cooling

| Refroidissement

' Refrigeracién :

? Kuhiwassermenge bei @, =120 k'.v .. .........coniiinnn = 100 I/min
Kihlwasseraustrittstemperatur . ... = 65°C
KihIWasserdruck .........ooeeeimiiinnnninansaeenenenenanas max 5 atiy
Amount of Cooling Water in the case of @, = 120kW ......... = 100 I/min
Output temperature of the CoolingWater .................... < 65°C
Pressure of the CoolingWater .......................coinn max 71,12

_ Ibs/sq. in.
Quantité d'eau de refroidissementd Q, = 120kW. ............ = 100 |/min
Température de sortie de I'eau de refroidissement ............. - 65°C
Pression de I'eau de refroidissement ......................... max 5 kg/cmeff.
Cantidad de agua de refrigeracién con Q, =120kW ... ...... = 100 |/min
Temperatura del agua de refrigeracién de salida ............. <65 C
Presion de agua de refrigeracion ... ... ...l max 5 atm.

I
)
1
|
|
i
|
|
|
|
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' Betriebsbedingungen

Stipulations for Operation

' Conditions de service
Condiciones de servicio

Das Einschalten der Heizung erfolgt am vorteilhaftesten durch einen hand- oder
motorgesteverten Regeltransformator. Es kann aber auch in zwei Stufen nach fol-
genden Bedingungen vorgenommen werden:

b
I
\ 1. Stufe: Max. Einschaltspannung =9V

2. Stufe: Nach 10 sek. umschalten auf
Betriebsspannung U =18V

! Bei Schaltungen mit einem Modulationstransformator im Anodenkreis (Modulation
i in der Vorstufe oder Telegrafiebetrieb) soll der Anodenschutzwiderstand bei Ver-
' wendung von einem giftergesteuerten Gleichrichter mit Spannungsschaltung durch
ein Schnellrelais 25 Ohm betragen. Die Spannung zum Sperren der Réhre in selbst-
erregtem Schwingbetrieb betrdgt:
U, - - 2kV mit Anodenlast, U, — 5 kV ohne Anodenlast
Bei Fremdsteuerung mufl die Réhre mit einer Trégersperre versehen werden, damit
bei Uberschldgen in der Réhre der Trager sofort gesperrt wird. Von besonderer
Wichtigkeit ist, daB die Réhre in der Senderschaltung mit wirkungsvollen Réhren-
schutzmitteln (Ignitron, lonotron) ausgestattet ist, die bei einem Rohreniberschlag
die Réhre schiitzen.

The switching-on of the heating is done in the most advantageous way by a manual

or motor conirolled regulating transformer. It can also be realized in two

stages according 1o the following stipulations:

' 1% Stage: Max. Filament Starting Voltage Uy =9V

! 2" Stage: After 10 seconds switching

over to the operating voltage U; =18V

In the case of circuits which have a modulation transformer in the anode arrange-
ment (modulation in the auxiliary stage or telegraphic operation), the plate
protective resistor. when applied with a grid controlled reclifier. should load
25 Ohms with a voltage connection through a rapid relay.

i The blocking voltage of the valve in self-excitation oscillation amounts to

Ug, - 2kV with anode load. Uy, -- 5 kV without anode load

In the case of external control, the valve must be provided with a carrier suppressor,
in order that in the case of a puncture in the valve the carrier is at once blocked.
A most important factor is that the valve which is applied in a transmitting circuit
should be provided with effective protecting devices (ignitron or ionotron), guarding
the valve when a puncture occurs.
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La mise en circuit du chauffage se fait te plus favorablement par un transformateur-
régulateur commandé a la main ou par moteur. Elle peut toutefois étre faite en deux
échelons suivant les conditions suvivantes:

1. échelon: tension de mise en circuit

maximum U=9V
2. échelon: commuter aprés 10 sec. sur
tension de service U =18V

; Lors de couplages avec un transformateur modulateur dans le circuit anodique
' (modulation & faible niveau ou service télégraphique) la résistance de protection
‘ anodique sera de 25 Ohms lors de I’'emploi d'un redresseur commandé par grille
' avec couplage de tension par un relais rapide. La tension pour I'arrét de la
' lampe en service oscillant auto-excitateur est de:
U, -— 2 kV. avec charge anodique. Ug, — 5 kV. sans charge anodique
Lors d’excitation indépendante, la lampe doit étre équipée d'un arrét porteur, afin
que le porteur soit immédiatement arrété lors de décharge dans la lampe. Il est
d'une imporiance capitale que la lampe soit garnie de moyens de protection efficaces
(ignitron, ionotron), préservant la lampe lors de décharges.

La conexién del caldeo se efectoa del modo mas favorable por medio de un trans-
' formador de regulacién accionado a mano o por motor. Mas también se puede
: efectuar esta conexién en dos escalones segin las siguientes condiciones:
1. escal6n: tensién max. de conexién Uy =9V
2. escalén: después de 10 seg. conectar
a una tensién de servicio Uy = 18V
Conectando por medio de un transformador de modulacién en el circuito del dnodo
(modulacién en el escalén preliminar o servicio de telegrafia) debe de suponer la
resistencia de proteccion de! dnodo 25 ohmios al emplear un rectificador regulado
por rejilla en conexién de tensién por medio de un relé répido. La tensiéon para
bloquear la vélvula en servicio oscilante de auto-excitacién es la siguiente:
Ug, — 2kV con carga anddica, Uy, — 5 kV sin carga anddica

Con una regulacién ajena tiene que equiparse la vélvula con un cierre-portador
para que el portador quede enseguida bloqueado al producirse cortocircuitos en la
vdlvula. De gran importancia es que la vélvula en conexién de emisoras esté equi-
pada con medios eficaces de proteccién (ignitrono, ionotrono) para preservaria de
dafos por cortocircuitos.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN GRS 251

HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTERROHRE
High Tension Rectifying Valve
Tube redresseur haute tension
Valvula rectificadora de alta tension
Beschreibung
Die Rohre GRS 251 ist eine Hoch-

vakuumrohre, die zum Gieichrichten

r MaBbild

-
l. max. Abmessungen

hochgespannter Wechselstréme ver-

wendet werden kann. fo——¢9% —f Sketch of Measure-
ments

max.dimensions

Frihere Typenbezeichnung: AG 1006.

Description by
-

The valve GRS 251 is of a high vacuum Dessin coté

Dimensions maxima

design, which can be employed for rec-

tifying high tension alternating cur- F j
rents. Previous denotation: AG 1006. - Croquis

didas mix.

Description o 47,7 O
La lampe GRS 251 est un tube & vide
poussé, pouvant éire utilisé av redres-
sement de couranis alternatifs haute
Sockel von unten gezen die

tension. : Stifte geschen

. Daésignation de type antérieure:

AG 1006. f
Base seenfrom below against
the pins
I Descripcién
La vélvula GRS 251 es una vélvula de ¢
. Culot vu d’en bas contre fes
alto vacio que puede emplearse para 251 broches

rectificar corrientes alternas de alta

tensién.
Zocalo wisto desde abopo

Designacion anterior del tipo: AG 1006 hada tos darias

I
)
i
|
!
I
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Allgemeine Daten
General Data

Données générales
Datos generales

Heizung: Direkt geheizte Wolframkatode Gewicht:
Heating: Directly heated tungsten cathode Weight:
Chauffage: filament de tungsténe chauffé directement Poids:
! Cétodo de tungsteno ajustado, de caldeo directo Peso:
’ ca.120 g
UE e av
o e ca. 3A
I
' Statische Werte Kapazitdten
Statical Values Capacitances
Valeurs statiques Capacités
Valores estéticos Capacidades
R, ........... <1000 Cka +vovnnn ca.1...2pF
Grenzwerte

Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

0a sperr max eI 150 mA Spitzenstrom 25 kV
0q sperr max in the case of 150 mA peak current 25 kV
0q sperr max @ 150 mA de courant de créte 25 kV

0O4q sperr max €ON 150 A de corriente méx. 25 kV

bis zu einer Spitzenspannung von 12kV Scheitelwert;
300 mA
up to a peak voltage of 12kV peak amplitude 300 mA

‘0 max

la max

jusqu'd une tension de créte de 12kV..amplitude de 300 mA

'ﬂ max
1o max hasta una tensién méx. de 12kV: valor de amplitud 300 mA
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN GRS 251

Betriebsbedingungen
Stipulations for Operation
Conditions de service
Condiciones de servicio

Der angegebene Heizspannungswert ist auf * 3% konstant zu halten. Uberheizung
fibrt zur schnellen Zerstérung des Glihfadens. Bei Unterheizung nimmt der innere
Widerstand und damit die Elektronengeschwindigkeit zu. Ansteigende Anodenver-
L lustleistung hat eine Uberlastung der Anode zur Folge. AuBerdem tritt an der Ventil-
! anode eine Rontgenstrahlung auf. Diese kann, insbesondere bei starker Stroment-
nahme, sehr leicht ein Vielfaches der Toleranzdosis erreichen.
Typische Zeichen fir eine Unterheizung sind:
1. Piétzlicher groBer Spannungsabfall im Réhrenkreis
2. Glihen und Rontgenstrahlenemission der Anode, evil. Fluoreszieren
des Glases im Réhrenkolben.
Bei Schaltungsanordnungen ist darauf zu achten, daB die Sockelhilse Katoden-
potential besitzt.

The indicated filament value must be held constant on +- 3%,. Overheating will lead
to quick damage of the incandescent filament, whereas in the case of underheating
the internal resistance and thereby the electron velocity will incrase.
An increase of the plate dissipation results in overloading the plate, furthermore
x-rays will appear on the valve anode.
This may easily produce a multiple of the tolerance dose, especially in the case of
heavy current consumption.
The following are typical signs of underheating:

1. Sudden and large voltage drop in the valve circvit.

2. A glowing and x-ray emission of the plate, perhaps fluorescence of

the glass in the bulb of the valve.

When arranging circuits, care must be taken that the base shell has a cathode
potential.
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. La valeur de fension de chauffage indiquée est @ maintenir constante a - 3%. Le
! surchauffage conduit & la destruction rapide du filament. Lors de sous-chauffage la
_ résistance intérieure et ainsi la vitesse d’électrons augmente. Une puissance de pertes
anodiques croissante entraine une surcharge de I'anode. En outre une radiation X
est provoquée & I'anode 4 clapet. Celle-ci peut obtenir trés facilement un multiple de
la dose de tolérance, surtout a forte prise de courant.
Les signes caractéristiques d'un sous-chauffage sont:
1. Brusque et grande perle de tension dans le circuit de la lampe.
2. L’anode rougit et émet des rayons X, fluorescement éventuel du
verre dans I'ampoule de la lampe.

Lors de dispositions de couplages il est a veiller & ce que la doville de socle dispose
d’un potentiel de cathode.

~ El valor de tensién de caldeo indicado tiene que mantenerse constante en un = 3%.
Un sobrecaldeo tiene por consecuencia una destruccion rdpida del filamento. Con
un subcaldeo se aumenta la resistencia interior y con ello también la velocidad de
los electronos. Al aumentarse la potencia de pérdida del dnodo se produce una
sobrecarga del dnodo. Ademés aparece una irradiacién de rayos X en el énodo de
llave que puede alcanzar facilmente un méltiple de la dosis de tolerancias sobretodo
con una foma grande de corriente.

Sefiales tipicas de un subcaldeo son:
1. Caida grande y repentina de la tensién en el circuito de la vélvula.
2. Incandescencia y emisién de rayos X del dnodo y fluorescencia even-
tual del vidrio en la ampolla de lg. vélvula.
Al disponer las conexiénes hay que prestar _gt':gncién a que el casquillo del zécalo
tenga potencial catédico. .
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Ubersichtstabelle
Tabular Summary
Tableou d'ensemble
Sumario

Sendershren nach Ausgangsleistung und Verwendungszweck geordnet

Transmitting Valves
Adapted according fo the Output Power as also to the Purpose of Application

| Lampes d'émetteur classées suivant la puissance de sortie et le but d'emploi

Vadlvulas emisoras ordenadas segin potencias de salida y objetos de empleo

Verwendungszweck
Leistungsklasse Lang-, Mittel-, UKW- und Elektromedizinische Industrie-
Kurzwellensender Fernsehsender Gerate generatoren
Purpose of Application
. i
Power Long,- Medium, VHF and TV Electro-Medical Industrial
Short wave
fransmitters Instruments Generators
transmitters
But d’emploi
Pulssance Emetteurs & ondes Emetteurs & ondes App(.zreils Génératrices
longues moyennes ultra-courtes pour 1'éleciro-
Industrielles
courtes et de télévision médicine
Fin de empleo
Potencia Emisora de ondas Emisoras de onda Aparatos Generadores
largas medianas uitracorta
X de electro-medicina Industriales
cortas y de television
bs 100 W SRS 552 SRS 552 SRS 552
vp to (P 50) (P 50) (P 50)
jusqu'a
hasta SRS 4451 SRS 358 K
{ahnlich QQE 06 40} (TS 41 DK)
b 300 W - SRS 451 — -
up to (HF 2815)
jvsqu' a
hasta .
bty 1 kW — SRL 351 — SRL 351
upto (HF 2730) HF 2730)
gy’ d
hasta
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Verwendungszweck
| Lenstungsklasse Lang-, Minel-, UKW. und Elektromedizinische Industrie-
Kurzwellensender Fernsehsender Gerdte generatoren

Purpose of Application

Long,- Medlum,

Power VHF and TV Electro-Medical Industrial
Short wave
transmitters fnstruments Generators
transmitiers
But d’emploi
Pulssance Emetteurs @ ondes Emetteurs @ ondes App!.lrells Génératrices
longues moyennes ultra-courtes pour l'électro. Industriell
courtes et de télévision médicine vstrielles
Fin de empleo
Potencia Emisora de ondas Emisoras de onda Aparatos Generadores
largas medianas ultracorta
, de electro-medicina industriales
cortas y de television
bis 3 kW —_ SRL 452 - SRL 452
up to (HF 2825) (HF 2825)
jusqu' &
hasta SRL 352 SRL 352
! (HF 2958) {HF 2958)
!
Len 10 kW — SRL 353 — SRL 353
. ! up to (HF 2780L) (HF 2780L)
© jusqu’d
hasta SRW 353 SRW 353
(HF 2780 W) (HF 2780 W) !
- SRL 354 — SRL 354
(HF 2826) (HF 2826)
b 50 kW SRW 356 — — SRW 356
upto (RS 558) (RS 558)
juilqu' a .
hasa und mehr SRW 357 — SRW 357
and more (RS 566) (RS 366)
et plus .
y plus . X

VEB WERK FUR FERNMELDEWESTEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE. OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61. 63 20 11
FERNSCHREIBER : WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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X Technische Daten

fFrequenzbereich: 1000 ...3000 MHz
( ~ 10...30cm!

Kompensierbarer Anpassungsfehler: max. 20, bei 1000 MHz
max. 30" . bei 1500 MHz
max. 50“. bei 3000 MHz

Koaxialleitung:

Innenleiter: 5mm @
Aufdenleiter: 16 mm Q&
, Wellenwiderstand: 70 Ohm
Anschluf3: ein Buchsenanschiu} &hnlich Gerate-

buchse GB 029

ein Steckeranschiufl ahnlich Kabel-
. stecker KST 081

Abstimmung:
Léngsverschiebung: Fmax ;- 150 mm
Abstandsénderung der Trolitul-
scheiben durch Drehen der Hilse: omgx 120 mm

Skalen:

Léngsverschiebung: Miliimetereichung

Abstandsénderung der Trolitul- .

scheiben: ' .-Miilimetereichung
Abmessung: co. 356 mm @ x 463 mm
Gewicht: co. 1150 g

Verwendungszweck, Aufbou und Wirkungsweise

Mit dem Scheiben-Kompensator SK 761 lassen sich Anpassungsfehler nach-
geschalteter Zweipole (Abschiuflwiderstande, Antennen, Kabel usw.) aus-
kompensieren.

Wie das Prinzipschemo zeigt, besteht das Gerdat ous einer gesdhlitzten
Koaxialleitung. Auf dieser leitung ist eine Metallhilse verschiebbar und
drehbar angebracht. Sie trégt im Inneren, von der Mitte beginnend, zwei
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©
gegenléufige Gewinde. Durch diese Gewinde werden zwei Fihrungsringe

> mit entsprechenden Gewinden gegenlaufig bewegt, wenn die Hilse ge-
dreht wird. Jeder Fihrungsring ist durch die Schlitze der Koaxialleitung '
hindurch mit einer ringférmigen Trolitulscheibe verbunden. Diese Scheiben
stellen eine zusdtzliche Kapazitat innerhalb der Koaxialleitung dar. Der
Anpassungsfehler des nachgeschalteten Zweipols 16ft sich durch geeignete
Stellung der Scheiben kompensieren. (Mefimethode mittels verlusHosem Vier-
pol) Durch Léngsverschiebung und Drehung der Hilse lassen sich sowoh!
die Lage der Scheiben in der leitung als auch ihr gegenseitiger Abstand
bequem einstellen. Fir jede Einstellung ist eine Skala vorhanden, so daf3 ;
die einmal festgestellte Lage der Scheiben leicht reproduziert werden kann. !
Die Einstellung in Léngsrichtung 6Bt sich durch eine Randelmutter fixieren. !
Als Indikator wird vor den Scheiben-Kompensator mit angeschlossenem !
Zweipol eine MeBleitung (z. B. Dezimeter-MeBleitung DML 112) geschaltet.
Der Kompensator wird so eingestelli, daf} die durch die Meflleitung an-
gezeigte Welligkeit verschwindet.

Als Verbindungssticke kénnen gegebenenfalls die Teile VST 061 (Stecker-
Stecker) oder VB 071 (Buchse-Buchse) verwendet werden. Fir Meflauf-
bauten kann das Stativ ST 091 benutzt werden. Das Gerdt wird in einem
Etui geliefert. ’

X290 0kmrury v ban L rargirige Huse

Prinzipschema

Anderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortsdhritt be-
dingt sind, vorbehalten.

VEB SACHSENWERK RADEBERG '

Rul: Dresden 51817, 51852, 53244 ~ Radeberg 575 — Fernsdrreiber: Dresden 019 236 i

119.187 Ag 30 491 36 6. 2000
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l’echniuﬁe Daten

Der Fernsehpritgenerator h
1. Zusammengesetztes Video-Gemisch
negativ 1,0 Volt
2. Zusammengesetztes Video-Gemisch
negativ 20 Volt
3. Zusammengesetztes Video-Gemisch
positiv 1,0 Voh
4. Synchvonisationsgemisch
positiv 1,5 Volt an 150 Ohm.
5. Austastgemisch
positiv 1,5 Volt an 150 Ohm
"6 Bildsynchronismionsimpuls
1,5 Volt an 150 Ohm
7. Zeilensynchronisoﬁonsimpuls
1,5 Volt an 500 Ohm
8. Eingang fir fremdes Bildsignal.

Netzversorgung

Netzspannung:
Leistungsavinchme:

%

at folgende Ausgénge:

110 127 220 240 V, 50 Hz
ca. 220 VA

P

3
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. Abmessungen und Gewicht
Breite: ca. 550 mm
' Hohe: ca. 420 mm
i Tiefe: co. 320 mm

Gewicht: 38 kg + 5"«

Réhrenbesticknng

5 Stock 6 AC 7 3 Stuck 6 SA 7

20 Stick 6 HB8 M 1 Stock EYY 13

5 Stock 6 H 6 3 Stick STV 15040 z
5 Stuock ECH 1! 3 Stick STV 150 20

Verwendungsiweck, Aufbau und Wirkungsweise

Dos Gerdt dient zum Prifen und Instandsetzen von Fernsehampfangern
und sonstigen Fernsehiheriragungseinrizhiungen. Es liefert ecin vollstan-
diges, der OIR- bzw. CCIR-Norm entsprechendes impulsgemisch. Der ein-
gebauten Mischstufe kann auBer dem Schachbrettmuster mit eingeseizten
Auflosungslinien (3,0 MHz) und anderen Profmustern eine fremde Bildmodu-
lation zugefihrt werden.

Blldmustererzeugung

1. Von dem Treppengenerator gelangt der Gradationskeil in die Video-
mischstufe {21 Querstreifen von schwarz bis weif} abgestuft).

2. Rechteckimpuls 50 Hz (Schwcrz-Weiﬁ-Sprung). Die eine Halfte der
Schirmbildflache st susammenhdngend waagerecht weift, die ondere
schwarz.

3. Der Rechteckimpuls 250 Hz erzeugt abwechselnd schwarze und weifle
waagerechte (horizontale) Balken, insgesamt 4 weifle.

4. Das Schachbrettmuster setzt sich zusommen aus 125 kHz-Rechteckimpul-
sen und ous nicderfrequenten 250 Hz-Rechteckimpulsen, die durch Elek-
tronenschalter so gelenkt werden, daf} sie ein Schachbrettmuster aus
gleich grofien Quadraten ergeben. Abwechselnd mit vollkommen weiflen
Quadraten erscheinen im Schachbrettmuster Quadrate mit 50 MHz-
Auflgsungslinien, die eine genaue Uberprifung der Empfanger ermdg-
lichen.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehaiten.

Saniti
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atadibi:

Technische Daten

1200- 1460 MHz (20,5--25 cm)
7 70 Ohm (Koaxialleitung 516 mmn)
Unmin

Frequenzbereich:
Eingcngswidgrstund:

Fehlanpassung: m s 0,80

Mefbereich: 1-15 W

MefBgenavigkeit: : 20" . bei Aufientemperatur von
+ 20" C

30" . bei Aufientemperatur von
10" bis + 30" C
ca. 320 x 125 x 60 mm

Abmessungen:
ca. 1 kg

Gewicht:

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

-~
Der Kabelmefdetektor KMD 615 dient

1. als Indikator zum _optimalen Auskoppeln von Dezimeter-Sendern,
2. zur Messung der Ausgangsleistung von oberwellenfreien Dezimeter-

Sendern. :

Der Kabelmefidetektor beste welche mit

ht aus einer Koaxialleitung (4),
~ einem Widerstand W weitgehend reflexionsfrei abgeschlossen ist. An den
innenleiter der Koaxiaileitung it eine Gleichrichter-Anordnung (6) lose
kapazitiv angekoppelt, deren Richtstrom mit dem eingebauten Instrument J

gemessen wird.
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- A9 {:w:—‘
C1-
c2-
Abb. 1: Prinlipsd‘emc

CV - 20 pFy -
2 100 pF i konstruktiv
W 1 vOhm 005
v/ 2 100 Ohm 0,05

Als Abschluflwiderstand dient ein Silitstab (1), welcher in einen dofir be-
rechneten Exponential-Konus (2) eingesetzt ist. Dieser ist zur Kihlung an
der Auflenseite mit Rippen versehen. Der Gleichstrom-Widerstand dieses
Silitstabes betrégt 30 Ohm. Infolge des Skineffekts erhoht er sich im Fre-
quenzbereich 1200 bis 1460 MHz auf 70 Ohm und entspricht damit dem
Wellenwiderstand der Koaxialleitung. Die konischen Ubergangssticke (3}
bilden einen reflexionsfreien Ubergang von der Kooxialleitung (4) zum
Abschlufwiderstand. Das entgegengesetzte Ende der Koaxialleitung trgt
die AnschluBbuchse (5) zum Anschiufl von HF-Kabeln.

In den AuBenieiter der Koaxialleitung ist der Detektor-Einsatz (6) einge-
schraubt. Er trégt die Platte (7), welche mit dem Innenleiter einen kleinen
Kondensator C bildet. Dieser Kondensator C stellt mit dem konstruktiv
bedingten Kondensator C 1 einen Spannungsteiler dar. Der Widerstand
W | schlieflt den Gleichstromweq; sein Widerstand ist grofl gegeniiber
demjenigen von C 1 bei hohen Frequenzen. Uber den Dampfungswider-
stand W 2 wird die geteilte Spannung dem Detektor (Det) zugefihrt. Der
konstruktiv bedingte Kondensator C 2 schlieflt den HF-Stromkreis am De-
tektor-Einsatz und dient als ladekondensator. Der Richistrom wird mit dem
Instrument ) gemessen.

Detcktor-Einsatz und MeBinstrument sind zum Schutze vor mechanischen
Beschidigungen und zur elektrischen Abschirmung in ein Gehduse einge-
baut, welches mit der Koaxialleitung verschraubt ist.
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Abb. 2: Mech. Aufbau des Kabelmefdetektors KMD 615

Lieferumfang

Das Gerét wird in einem Futteral mit einer Beschreibung und Bedienungs-
anweisung geliefert.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehalten.

VEB SACHSENWERK RADEBERG

Rut: Drcsden 31817, 31852, 3M U - Rodeberg 375 — Fernschreiber: Dresden 22 82
Ag Y021 &8 09127 '2. 55 2000
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Technische Daten

frequenzbereich:
Eingongswiderstond:

Anpassung:

MefBbereich:
Mefigenauigkeit:

Abmessungen:
Gewicht:

/
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1000 ... 1765 MHz (17...30 cm)

Z 70 Ohm {Koaxialleitung 516 mm):

U min
m .- 0,80
.Y max
8 W
+ 20" bei Auflentemperatur
von + 20" C
+ 30", bei AuBentemperatur
von + 10" bis + 30 C
cc. 255x 150 x 70 mm

zc. 1 kg
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Verwendungszweck, Aufbouv und Wirkungsweise

Der Kobelmefidetektor KMD 616 dient
1. als Indikator zum optimalen Auskoppeln von Dezimeter-Sendern,

2. zur Messung der Ausgangsleitung von oberwellenfreien Dezimeter-
Sendern.

Der Kabelmefidetektor besteht aus einer Koaxialleitung, welche mit einem
Widerstand weitgehend reflexionsfrei obgeschlossen ist. An den Innen-
leiter der Koaxialleitung ist eine Gleichrichter-Anordnung lose kapazitiv
angekoppelt, deren Richtstrom mit dem eingebauten Instrument gemessen
wird.

Als Abschluflwiderstand dient ein Kohleschichtwiderstand von 70 Ohm ent-
sprechend dem Wellenwiderstand der Koaxialleitung. Die konischen Uber-
gangsstiicke bilden einen reflexionsfreien Ubergang von der Koaxialleitung
zum Abschluwiderstand. Das entgegengesetzte Ende der Koaxialleitung
trogt die Anschluflbuchse zum Anschlu3 von HF-Kabbeln.

In den Auflenleiter der Koaxialleitung ist der Detektoreinsatz mit zwei
Detektorpatronen eingeschraubt, welche eine Spannungsverdoppler-Anord-
nung bilden. Er trogt die Bricke, die mit dem Innenleiter den Koppel-
kondensator bildet. Durch die getroffene Anordnung hangt der Richtstrom
lineor von der HF-leistung ab, so dafl die Skala des Richtstrommessers
linear in Watt geeicht werden konnte.

Detektor-Einsatz und Meflinstrument sind zum Schutze vor mechanischen
Beschdidigungen und zur elekirischen Abschirmung in ein Gehduse ein-
gebaut, welches mit der Koaxialleitung verschraubt ist.

Lieferumfang

Dos Gerét wird in einem Futteral mit einer Beschreibung und Bedienungs-
onweisung geliefert,
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Leistungs-MenAsender
LMS 5351
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Technische Daten

Wellenbereich: /'. - 30 bis 100 ¢m
Ausgangsleistung: Prmar -~ 5 Watt, Prin > 1 Watt
(bei max. Auskopplung und 70 Ohm
: Belastung)
Wellenwiderstand am Ausgang: Z 70 Ohm
Modulation: Fremdmodulation
Modulationsart: Frequenzmodulation (von aufen
. anschaltbar)
Netzanschluf}: 110/1271220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 95 VA
Réhrenbestiickung: . 1 x LD 12 (OSW 2004)
2xAZ11 . ¢
Abmessungen: 870 x 425 x 295 mm
Gewicht: ca. 42 kg

Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Mit dem Leistungs-Meflsender LMS 551 kénnen Messungen an Empféngern,
Abschluflwiderstinden, Antennen, Resonanzkreisen usw. im Wellenbereich
von 30—-100 ¢cm vorgenommen werden.
Die grofie leistungsabgabe des Senders in diesem WeIIenberelch gestattet
ferner das Uberprifen und Eichen von leaslungsmessem
Der Lleistungs-Mefisender besteht aus

dem HF-Teil

dem Netzteil und .

dem Anzeige- und Bedienungsteil,
die in einem Gerat vereinigt sind.
Der nach dem Topfkreisprinzip aufgebaute Sender (HF-Teil) mit der Metall-
keromikrohre LD 12 (OSW 2004) arbeitet in Gitterbasisschaltung. Die beiden
ineinander ‘gSSthalteten Schwingkreise, die miteinander im Gleichlauf ar-
beiten, bilden ein System, welches guten Wirkungsgrad und giinstigste Riick-
kopplungsbedingungen fir den gesamten Frequenzbereich gewdahrleistet.

|
'
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!
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Auf der einen Seite der Réhre sind die Schwingkreise, auf der anderen |
Seite ist ein Kihlluftgeblase zur Abfihrung der Verlustleistungswarme an-
gebracht. Topfkreis mit Rohre und Motor mit Geblase bilden zusommen ein
Aggregat, das ouf Rollen gelagert in einer Schienenfihrung lGuft. Die Ab-
stimmung erfolgt durch Verschiebung dieses Aggregates langs der Schiene,
wéhrend die innerholb der Schwingkreise befindlichen Kurzschluflschieber :
feststehen. Das Maf der Léngsverschiebung wird an einer linearskala ab- !
gelesen, die zusommen mit der zugehédrigen Eicnkurve die Frequenzein- !
stellung ergibt. Die jeweilige Frequenz des Senders wird durch die Abstim- i
mung des Gitter-Anodenkreises bestimmt. Da der Gleichlauf der beiden
KurzschluBschieber im gesamten Frequenzbereich mit ausreichender Ge-

navigkeit gewahrleistet ist, kann auf eine besondere Einrichtung zum Nach-

stimmen des Gitter-Katodenkreises verzichtet werden.

Die Hochfrequenzspannung wird dem Gitter-Anadenkreis Gber eine ver-

anderliche induktive Kopplung entnommen, die tir jede Frequenz optimal

eingestellt werden kann und deren Maf ebenfolls an einer Skala abgelesen

wird. Die HF-Amplitude wird durch einen Mefidetektor, der kapazitiv an

den Senderausgang angekoppelt ist, gleichgerichtet und von einem Me8-

instrument angezeig!. Sie |&ft sich auBerdem noch durch Anderung des
Anodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit einem Potentiometer

fein regeln. Mittels einer Druckknopftaste ist eine Unterbrechung der Ano-

denleitung und damit der HF-Spannung méglich. Ober zwei Anschlufibuchsen

oouﬂ

_L/ 2 »

———

L3 D)

A Prinzipschaltbild

1) Osziliotorrohre

2) Gitter-Anodenkreis

3} Gitter-Karoderkreis

4} HF-Auskopplurg {rerérde:

L )| 5 MeBirels L
=

.

6) HF-Ausgong
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) kann in die Anodenleitung ein Modulationsgerét zur Fremdmodulation des ‘
Senders eingeschaltet werden. Zur Abfihrung der durch die Verlustleistung .
der Sendershre entstehenden Wérme dient ein durch einen Wechselstrom-
motor angetriebenes Gebldase. .
Das Netzteil, das an Wechselspannungsnatze von 110 127 220 240 V, 50 Hz !
angeschlossen werden kann und mittels Spannungswahlscholter fir diese
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, liefert die notwendigen Betriebs-
spannungen. Es ist mit zwei in Doppelweg geschalteten Gleichrichterrdhren
(AZ 1)) ausgeriistet.
Alle Anschluf}- und Bedienungsorgane sowie die Mef3- und Kontrollinstru-
mente sind auf der Frontplatte so Ubersichtlich angeordnet, daf3 eine ver-
haltnismafBig einfache Bedienung erméglicht wird.
Der Mefisender besteht aus Frontplatte und Chassis, die miteinander ver-
schraubt in ein Blechgehduse eingeschoben sind. HF- und Netzteil, die
untereinander und mit dem Anzeige-Bedienungsteil durch Messer- bzw.
Federleisten in Verbindung stehen, sind gesondert montiert. Auf diese Weise
konnen HF- und Netzteil nach Lésen der mechanischen Verbindung om
Chassis leicht ausgebaut oder ausgewechselt werden. Das mit Entliftungs-
schlitzen versehene Gehéuse ist zur bequemeren Beférderung mit zwei
Traggriffen versehen. '

Lieferumfang

Das Gerét wird komplett einschlieBlich Betriebsréhren, Richtdetektor, Klein-
‘glimmlampe, Sicherungen sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanwei-
sung und folgendem Zubehdr geliefert:

1 Geréteschnur 1,5 m lang und

1 konzentrisches Kabel HFK 085 1,0 m lang.
Die mitgelieferten Ersatztcile werden gesondert berechnet und bestehen ie

Salz aus:
1 Réhr2 LD 12 (OSW 2004)
2 Réhren AZ 11
| Richtdetektor ED 704
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W.
5 Glasrohrfeinsicherungen 1 A 250 V
3 Glasrohrfeinsicherungen 2 A 250 V
Zusatzgerdite
Fir den Leistungs-Mefisender kdnnen noch tolgende Zusatzgeréte bestellt
werden:

1. Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602
2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehalten.

VEB SACHSENWERK RADEBERG

Ruf: Dresden 31812, 51852, $34 4 - Rodeberg 575 — Fernschreiber: Dresden 28
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. Technische Daten

}.Dezimeter-Sender, impulsteil und Netzteil

Wellenbereich: ; 875. . 1500 cm

Ausgangsleistung: Nmox -. SW, Nmin -1 W
bei maximaler Auskopplung und 70
Ohm Belastung

" Wellenwiderstand: z 70 Ohm
Modulation: o) Eigenmodulation  durch Rechteck-
impulse mit dem Verhéltnis Impuls-
daver : Pause 1 : 1 und einer

Folgefrequenz von 1000 Hz

b) Fremdmodulation mit kurzen Recht-
eckimpulsen von 0,5...2,5 us Daver
bei Folgefrequenzen von 150...
250 kHz, einem Eingangswiderstand
von Ra 1000 Ohm und einer
Eingangsspannung von 5...5V

c) fFrequenzmodulation

Netzanschluf}: 110 127 220 240 V, 50 Hz

Leistungsauinahme: ca. 315 VA

Réhrenbestickung: 1x1D12, 2x AG 1006, 3x6AC 7,
TxLlV3

2.1n das Gerdt eingebavute Zusatzeinrichtungen

Q) Dezime'er-Feinwellenmesser

Wellenbersich: A 875...1600 cm

Eichung: in em und MHz nach Eichkurve

fehler der Wellenldngen- :

eichung: F 2 4 03%w in cm und MHz

Ablesegenavigkeit: ' 8.103

Abstimmung: Innenleiter eines Topfkreisresonators
. wird mittels Mikrometertrieb bewegt

Einkopplung der HF: kapazitiv

Auskopplung des MeBkreises:  induktiv

b) Koaxialer Umschalter

Schaltsteliungen: 2
Schaltspannung: max. 250 V (impulse)
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Scholtleistung: max. 10 W
Frequenzbereich: bis 3500 MHz {bis 8,5 cm)
Wellenwiderstaond: YA 70 Ohm
Fehlaonpassung: bei 2000 MHz < 10%, (4 = 15 cm)
bei 3000 MHz - 18°¢. (4 = 10 cm)
Spannungssicherheit: ca. 3000 V
Verlustfaktor: tgd 2°104
wie Polystyrol
Mindestdomopfung zwischen
beiden leitungen: b min >~ 70 db bei f 1500 MHz

c) Dezimeter-Leistungsmesser

Wellenbereich: ‘ i 875...1500 cm
Mefibereich: mox 8 Watt
Abschluflwiderstand: R 70 Ohm
Wellenwiderstand: z 70 Ohm

Fehlanpassung: 18"

3. Abmessungen und Gewicht des gesamten Gerdtes

Abmessungen: Hohe: ca. 640 mm
Breite: ca. 550 mm
Tiefe: ca. 630 mm
Gewicht: ca. 99 kg

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Mit dem leistung"ﬁxeﬂsender kénnen Messungen an Empfdngern, Abschluf3-
widersténden, Antennen, Resonanzkreisen usw. im Wellenbereich von 8,75
bis 16,00 cm vorgenommen werden.

Die grofle Leistungsabgabe des Senders erméglicht ferner die Uberpriffung
und Eichung von leistungsmessern in diesem Wellenbereich. Der in das Ge-
rét eingebaute Wellenmesser gestattet in einfacher Weise ohne besondere
Umschaoltung die Messung der jeweils am Leistungs-Mefisender eingesteliten
Weilenlange.

Weiterhin erlaubt ein in daos Ger&t eingebauter Leistungsmesser die Durch-
fuhrung von Leistungsmessungen.
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" Der leistungs-Mef3sender besteht aus 2 Schubkasten, die in einem Gestell
' untergebracht sind.

Der eine Schubkasten (oben) enthalt:

1. das Netzteil fir das HF-Teil und das Impulsteil

2. das Impulsteil, bestehend aus Multivibrator, Trennstufe mit Begrenzer-
wirkung und Modulator

3. ein Anzeige- und Bedienungsteil

Der zweite Schubkasten enthdlt dos HF-Teil, bestehend aus dem eigentlichen
Dezimetersender mit eingebautem Wellenmesser, Dezimeter-Umschalter, ein-
gebautem leistungsmesser und einem Anzeige- und Bedienungsteil.

Der Sender ist als Topfkreis aufgebaut, wobei der Gleichlauf des Gitter-
Kathoden- und des Gitter-Anoden-Kreises durch eine Kurvenscheibe ge-
wahrleistet ist.

Die Abstimmung bzw. Frequenzeinstellung wird mit Hilfe einer Eichkurve
und einer auf der Frontplatte angebrachten Llinearskala vorgenommen.

Uber 2 AnschluBbuchsen kann in die Anodenleitung ein Modulationstrans-
formator zur Frequenz-Fremdmodulation des Senders eingeschaltet werden.
Der an der Frontplatte des oberen Schubkastens angeordnete Stufenschal-
ter gestattet die Einstellung folgender Betricbsarten:

1. Unmodulierte Dezifrequenz
2. Impuls-Eigenmodulation
3. Impuls-Fremdmodulation
4. Frequenz-Fremdmodulation

In der Stellung ,Impuls-Eigenmodulation” des Stufenschalters erzeugt ein
in den oberen Schubkasten eingebautes Impulsteil in einem Multivibrator
(2x6 AC7) Rechteckimpulse mit dem Verhdlinis Impulsdauer : Pause 1:1
und einer Folgefrequenz von 1000 Hz, die Uber eine Trennstufe (6 AC7)
mit Begrenzerwirkung einer Modulationsréhre (LV 3) zugefiihrt werden,
die in entsprechender Weise die Oszillatorrohre LD 12 steve-t.

In der Stellung ,Impuls-Fremdmodulation” des Stufenschalters kann dem
Impulstransformator im Impulsteil Gber 2 Buchsen von auflen Fremdmodu-
lation mit kurzen Rechteckimpulsen von 0,5...2,5 «s Daver bei einer Folge-
frequenz von 150...250 kHz, einem Eingangswiderstand von 1000 Ohm
und einer Eingangsspannung von 5...50 V zugefihrt werden. (Der Multi-
vibrator tritt in dieser Stellung nicht in Wirksamkeit.)
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In der Schalterstellung ,Frequenz-Fremdmodulation” kann in die Anoden-
leitung ein Modulationstransformator zur Frequenz-Fremdmodulation des
Senders eingeschaltet werden.

Uber einen mit Kurbeldrehknopf und Getriebe versehenen Antrieb wird die
jeweilige Stellung des Innenleiters mittels- Zeiger auf einen inneren kreis-
tunden und einen GuBleren ringférmigen Skalenring Ubertragen. Dabei dient
die auf der inncren runden Scheibe angebrachte Skala zur Grob- und die
duflere auf dem Ring angeordnete Skala zur Feinablesung.

Ein in einem Fenster vor den Skalen angebrachter Fadenzeiger erméglicht
eine einwandfrei Ablesung der Skalenwerte.

Die totsachlich gemessene Wellenidnge ist aus der mitgelieferten Eichkurve
ersichtlich.

Vor dem HF-Ausgong ist in die konzentrische Rohrleitung ein Dezimeter-
Umschalter cingebaut, der Uber eine mit Drehknopf ausgestattete Welle von
der Frontplatte aus betatigt wird.

Der Dezimeter-Umschalter gestattet einerseits die Herstellung einer Verbin-
dung zwischen der konzentrischen Rohrleitung und dem HF-Ausgang und
andererseits zwischen der Rohrleitung und dem zur Leistungsmessung die-
nenden mit eingebauten Thermoelement ausgestattetem Abschlufiwiderstand.

Auf der Frontplatte befindet sich das Drehspulinstrument ,HF-leistung”, an
dem mit Hilfe einer Eichkurve die Leistung am Abschluflwiderstand abge-
lesen werden kann.

Das Netzteil, das an Wechselspannungsnetze von 1107127,220/240 V, 50 Hz
angeschlossen werden kann und mittels Spannungswahlschalter fir die
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, liefert sGmtliche Betriebsspannun-
gen. Es ist mit zwei Gleichrichterrdhren AG 1006 und 2 Trockengleichrich-
tern ausgerustet.

Alle Anschluf3- und Bedienungsorgane sowie die Mef3- und Kontrollinstru-
mente sind auf der Frontplatte so Ubersichtlich angeordnet, dof3 eine ver-
haltnisméBig einfache Bedienung ermdglicht wird.
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T Lieferumfang

Dos Gerdt wird komplett, einschliefSlich Réhren, Sicherungen, Gerateschnur,
HF-Kabel und einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.
Gegen gesonderte Berechnung konnen Ersatzteile mitgeliefert werden.
Der vollstandige Lieferungumfang mit Ersatzteilen ist ous dem Angebot der
Absatz-Abteilung zu ersehen.

L
@y

HF-Ausg
—
0)

2um Jmpulsteil
Prinzipschaltbild

1} Senderéhre

2} Gitter-Anoduenkreis

3) Gitter-Kathodenkreis

4) HF-Auskopplung (veranderlich)

5) Mebkreis fur HF-Spannungsonzeige

é) Weilenmesser

71 HF-Spannungsanzeige for HF-Ausgong
und Resonanzarzeige fir Feinwellenmesser
Abschlufiwiderstond mit Thermoelement
und Anzeige-Instrument

9) Kooxialer Umschalter

10} HF-Ausaang

8

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehalten.
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Dezimeler-Feinwellenmesser

DFW 304, 314, 324, 334, 344, 354
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Technische Daten

schwerung mittels Mikrometertrieb

Einkopplung der HF: ~iiber Dipol induktiv

Auskopplung des Mefikreises: induktiv
Bestickung: 1 Germanium-Diode RG 302

(Ersatzweise RG 301 bzw. 303)
MeBinstrument (Galvanometer): " 100 A Vollousschlag

Eicdhung: in cm und MHz nach Eichkurve
Mafle: co. 380 x 170 x 140 mm
Gewicht: co. 45 kg
Temperaturkoeffizient: ' < 0,07 % je 1°C

Type Wellenbereich Frequenzbereich
' ‘ DFW 304 100...85¢m 300... 353 MHz
Ly DFW 314 85...70cm 353... 429 MHz
B DFW 324 _ 70...55¢m 429 ... 546 MHz
DFW 334 55...40cm 546... 750 MHz
DFW 344 40...25cm 750...1200 MHz
DFW 354 25...10cm 1200. .. 3000 MHz
L Genavigkeit: Fehler max. 0,1 °/v, bei DFW 354:
I bei 18-20°C max. 0,15°%
P Halbwertsbreite: max. 0,2 i
L Ablesegenavigkeit: o he mm L i
‘ Abstimmung: . Léngenénderung bei kapozitiver Be- i
‘

Y
!
i
3
1
T
!
|
!
|
u
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Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Die Dezimeter-Feinwellenmesser dienen als kompletter Satz zur Frequenz- '
messung mit groBBer’ Genavigkeit (0,1 im Wellenbereich von 10 bis
100 cm (3000...300 MHz). Die Wellenmesser sind als Topfkreis ausge-
bildet. Der Innenleiter der Topfkreise wird durch Léngendnderung mittels
Mikrometertrieb auf //4 der zu messenden Dezimeterwelle abgestimmt.

Die von einer Stabantenne aufgenommene Hochfrequenz wird Gber eine
kleine Koppeischleife induktiv auf den Innenleiter des Topfkreises Uber- :
tragen. Die Ubertragung vom Innenleiter auf den MefBkreis bei Resonanz ‘
erfolgt ebenfalls induktiv mittels einer zweiten Koppeischleife. Durch eine
Germanium-Diode wird die Hochfrequenz dann in einen Richtstrom ver-

wandelt, der durch ein empfindliches Galvanometer angezeigt wird. Die

Ablesung der Wellenlénge bzw. Frequenz geschieht aus einer Eichkurve.

Lo

| : |
|

{h Dipol

(2) Abstimmung

- DA et S 31 Germanium-

Diode
(4) Gulvanometer

Das Gerdit besteht aus einem Abstimm- und Mefteil sowie einem Galvano- )
meter, die gemeinsam auf eine Frontplatte montiert sind. Zwischen dem ;
Abstimmkreis und dem Drehknopf befindet sich der Mikrometer-Antrieb, der i
die Aufgabe hat, die achsiale Verschiebung des in den Topfkreis hinein- :
ragenden Abstimmstabes zu bewirken. Der Antrieb Gbertrégt gleichzeitig

die jeweilige Stellung des Abstimmstabes mittels Zeiger auf eine feste

Skala, die von 0—50 geteilt und bezeichnet ist. Eine iber dem Antrieb
angebrachte Skalentrommel mit 100 Teilstrichen am Umfang dient zur Fein-
abstimmung des Gerates. Auf der Frontplatte sind MeBinstrument sowie die

Skalen fir Millimeter und Hunderistelmillimeter Ablesung sichtbar.

Die im Gehdusedeckel untergebrachte Stabantenne ist vor Inbetriebnahme !
. in die hierfir an der Rickseite des Metallgehduses vorgesehene Einfihrung
einzuschrauben. Durch Drehung des seitlich angebrachten Knopfes wird

I
i
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! das Meflinstrument auf Maximalausschlag einreguliert und der dabei an
der Skala und der Skalentrommel eingestelite Wert abgelesen. Auf Grund
der abgelesenen Skalenwerte 1Gft sich dann mit der Eichkurve die ge-
messene Wellenldnge bzw. Frequenz feststellen.

Das Gerat ist in ein mit Deckel versehenes Metallgehduse eingebaut. Es
kann nach Lésen der Befestigungsschrauben an der Frontplatte und nach
Abschrauben des Drehknopfes aus dem Gehduse herausgenommen werden.

Lieferumfang v

Die Dezimeter-Feinwellenmesser 304—354 werden als kompletter Satz ein-
schlieBlich einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be- :
dingt sind, vorbehalten.

VEB SACHSENWERK RADEBERG |

Ruf: Dresden $1817, S1852, S3848 - Rodeterg 575 - Feinschreiber: Dresden 2282

Ag 202 53 L91272.55 )
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| Elektrische Werte
Ablenkempfindlichkeit bei :m‘:n Verstarkung

MeBplaltten — senlmédﬂ .(Eingong: Priffrequenz}
Empfindlichkeit/em Bildhdhe: 100 Hz...300 kHz {1 MHz) etwo 40 mV

leitplatten — wuoéeredﬂ (Eingong: ,Ellipse fremd” und Buchsen: ,,Normal-

f-equenz 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz") Empfindlichkeit/cm Bildbreite: etwo SmV

Eingangsscheinwiderstand an den Buchsen
1‘ ) ,Priffrequenz” bei: 300 kHz: etwa 10 kOhm
. !\ .,Novmolhequenz"‘bei 10 kHz: etwa 10 kOhm
,Ellipse fremd” bei 10 kHz: etwa 10 kOhm
Siromversorgung: 220 V; 50 Hz
Leistungsoufnahme: etwa ‘W VA

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27. Melscherstrae 7
. Fernruf: 64561 - Fernsdhreiber: FMW,LIG 5402

Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig

W 1015 Lp 14965 54 2500 ! 1K 9.1040 K 1.3 Drudblatt Nr. Mg 66

!
\
!
|
'
i
n .
t ‘
|
|
|
|
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Bestiikung
Rohren: JAEF 4
2 % EF 12 '
1% ORP 11002 .
1XAZ TN !
Stabilisator: 1 4 StV 280'40
Sicherung: 1% T 1:500 DIN 41 571 |
Abmessungen ’
Stahigehause !
Breite (Einbou- baw, Kastengerat): 360 (380) mm (9
Hohe (Einbou- bzw. Kastengerdt): 236 (256) mm ;
Ticre (Geliouse- baw. GroBimas): 275 (325) mm

Gewicht etwo: 18 kg I

Ergénzungsgerat

Normalfrequenzeinrichtung mit dekadisch gestaffelten Frequenzen oder ein Generator
fir definierte stabile Frequenzen.

Zubehor
NetzanschluBschnur 3050.205—00001. !

Koaxiales Verbindungskabel 3050.206—00001 zum Verbinden des Frequenzvergleichers
mit der Normalfrequenzeinrichtung bzw. mii dem Generato:.

Der Frequenzvergleicher Typ Hf 603 dient zum Frequenzvergleich zweier Wechsel-
spannungen mittels Kathodenstrahlrdhre.

Insbesondere ist es moglich, durch Zufihrung einer bzw. mehrerer dekadisch ge- )
staffelter Normalfrequenzen den Frequenzvergleich in weiten Grenzen mit grofier
Genovigkeit durchzufihren. Infolge seiner einfachen Bedienbarkeit kann das Gerat
vorteilhaft in Priffeldern und Laboratorien der.NF- und TF-Technik zur Uberwachung
der MeBirequenzen benutzt werden. ' “

Export-Information durch ,,D1A" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekt:otechnik,
Berlin C 2, liebknechtsirabe 14 — Telegramme: Diaelektro — Rut: 517283, 51728586

Gonehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdeuvtschen Hondel der
Deutschen Demokrotischen Republik unter TRPT-N7~TT500.52

8 ] e
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Rohrenvoltmeter
Typ MV 1

1. Anwendungsgebiet

Das R | TypMV1istu 11 zur Messung von Wechselspannungen Im Ton-

frequenzberelch bestmmt. Bei seiner groBen MeBgenauigkelt, dem hohen Eingangswider
stand und umfassenden MeBbercich von unter 1 mV bis iber 1KV ist es ebensogue fir das
Laboratorium wie auch wegen seiner leichten Bedienbarkelt und hohen Konstanz far alle

)
betrieblichen Messungen geelgnet.

2. Wirkungsweise

Die zu messende Wechselspannung wird in elnem welstufigen Verstarker verstarke und dber

T gl Ichter dem Drehsp ument gefihre. Eine starke Gegenkopplung, in dle
auch das Gleichrichtersystem elnbezogen Iu.' bewirke praktisch volikommene Unabhingigkelt
der Anzeige von Netzspannungsschwankungen, normalem Réhrenaltern und Anderungen der
Glelchrichte~Charakterlstik. Die Genaulgkeit und zeitliche Konstanz des Gerfites ist Infolge-
dessen 3o groB, daB sich elne Vorrichtung zur Nachelchung iiberhaupt erdbrigt. Um jedoch
dLn Alterungszustand der VerstirkerrShren jederzelt Uberpriifen zu kénnen, wurde hierfir
In der Schalterstellung ..Kontrolle* eine Elnrichtung vorgesehen, bel der die Geg kopplung
ausgeschaltet und elne dem Netz te P g an den Eingang des
Verstirkers gelegt wird. Der Instrumentenzelger muB dann bel noch brauchbaren Réhren

Innerhalb des durch kleine rote Marken gekennzelchneten Bereichs stehen.

37408 M1 95 103 2 B 168333 |

{0 e 00A0DBB0-00G68 @%
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' ummwmmatv dos wird die Melep unter
Vermeidung cii *% Elngangspotentiometers dem Gltter der crsten VerstirkerrShre gleich-

’:z- JE—— - scromentkoppelt unmittelbar zugefihre. Die Umschaltung der iesberciie untereinander

.‘ I geschieht durch Anderung des Gegenkopplungsgrades, wihrend der Ubergang vom Miflivole-
suf den Voltbereich durch { elnes senu geelch apazitiven Spar il

tweet Sar gheich-

g wird. Die = 1ae et mrosismaios el
gerichteten MefBspannung proportional, die Skala |edoch In Gblicher Waise In Effektivwerten

far sinusfdrmige Wechselspannung gosicht.

3. XuBerer Aufbav ’
D betrisbene Gerik befindet sich In einem tragbaren Metaligehiuse; suf der Front-
platte st links unten neben der Eingangsbuchse der Millivole-Volt-Umschalter, dariiber neben
‘ dem der MeBber halter, belde mit der {lung ..Kontrolle™, angeb ch \
Das tnstrument. besitzt sine groBe linear untertsilce Skala und ist daher gut ablesbar. Auf der
Iscdie ung von suBian, der R&hrensatz und die Netzumschaltung 110/220V

nach Abnahme der Rilckwand suginglich.

4, Technische Daten
3) MeSibersiche
bet Schaltarstallung LmV*  .ooooiiiiiine 0...5/15/50/150/500/1500 mV
bel Schalterstallung V" coooneeneene 0...5/43/50/450/500/1500 V
b) MeSgenaulgkeit
einschl, Frequenzgang. EinfluB der Raum-
camperatur (+ 10...+ 30°C) und von 1
Nmnnunmmnmmn;{:w% e +2% vE ;
<) Froquenzbereich .....ooovaerernrnrenes —20Hz...mml
d) Eingangswiderstand .
(ohmaeche Komponente) '
L P 7 R ALALL LI . 10 MOhm
>‘. VBaradch .. covnviconsnaenrarineenots >10000 MOhm
M

. 25 pf
EF12—EF12—EZ1
270V 100 mA

110V 200 mA !
1107220V 45...60Hz, @ 1SVA ’
. 200X 170X N5 mm !
kg .

ClAMANN'&GRAHNERY-DRESDEN v;lJ
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Tonfrequenzgenerator ;
Typ GF 2

1. Anwendungsgebiet

Der Generator ist auf Grund folgender besonderer Vorzige:
a) héchste Frequenzgenauigkelt in allen Bereichen ohne Nacheichuag,

b L gigkeit der Ausg: von p derungen und Rohren-

wechsel, daher Entnahme verschledener festgeeichter Spannungen maglich,
¢) kieiner Oberwellen- und Fremdspannungsgehalt,

l d) groBer Frequenzumfang

. fur tiche P und Untersuch im Tonfreq; biet universell und im beson-

i deren fiir Verzerrungs- und Filtes bestens geeig Die Frequenz- und Spannungs-
! genauigkeit erspart In viclen Fillen einen Freq bzw. eln Rhr | . Bel
t selnen kleinen Ab und der rob Bauart st er auch fiir Montagezwecke gut zu

vi gebrauchen.

i 2. Wirkungsweise

Das Gerit enthilt den eigentlichen Schwing ator, elnen fi Endverstirker
und den NetzanschluBtell, Der Generator erzeugt die Schwingungen in einer aus zwel Réhren

) M den Ri hal nach dem RC-Prinzip; es werden somit grundsatziich
) die heelle des bisher hen Schwebungsverfahrens, wie | h zerrungen und
glaufen der tiefen Freq Storeinfliisse durch restliche Hochfrequenz usw., vermleden.

Innerhaib des gesamten Frequenzumfanges 138t sich jede Frequenz praktisch mit gleicher
prozentualer Genaulgkelt und Konstanz einstellen, und zwar grob durch einen Bereich-
schalter mit 6 sich ibertappenden Berelchen, fein innerhalb dieser Bereiche mittels Kurbel-
triebes durch Zelger i{ auf einer groBen, geraden Skala.

Zur E hme der Ausgang: sind zwel Gruppen von AnschiuBibuchsen vorhanden, f
deren Ampiizude von elnem gemeinsamen Potentiometer geregelt wird.

Die erste liefert kieinere Spannungen, wie sle Tur Spelsung von Verstirkereingingen u. a.

Igt werden, In dekadischer Abstufung und fester Eichung von 1bls 1000 mV. Diese Werte
bezichen sich auf dle 1l des Amplitudenregiers, wihrend Zwlischenwerte durch
Zuriickdrehen des letzteren auf elner linearen Skala ebenfalls mit guter Genaulgkeit bellebig
eingestellt werden kénnen. Da dleser B elhe die Sp: g Ibar vom Sc geil
zugefihrt wird, werden hler hinsichtlich Frequenzgang und Kiirrfaktor besonders gute Werte
erreicht,
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Die zweits Buchsenreihe wird von der Endstufe gespel und Ist zur hme einer groBeren
Lelstung destimme. Hierzu stehen Twel erdfrels Ausginge von 2 Ohm und 200 Ohm (andere
Werte avf Wunech) sowie ein LC-Auagang zur Verflgung. Die an dissen Bucheen bel End-
des Amplitudenreglers or bere Nor g Ist 30 b a8 dor Klier-

faktor batalten F n geringen blelbe. DarOber hinaus kann fOr MeSfulie, bel :
denen eln atwas hohercr Khir. alizs {saterh=h 30 Hz jedoch starker ansteigend) ohne Be . '
ist, die Imale Ausgangslel mittels elnes Umschal.ers an der Ge

auf etwa dan vierfachen Betrag erhSht werden. ,
i Ein wet Umachalter an der ksalte bistet die Migiichkeit, fir Spesilmessungen 1
den Kiirrfakeor des Schwingteils gagenOber dem an sich schon kisinen Normalwert noch be- .

deutend harshzusetzen (Stellung Kmin). Hierbel mu8 lediglich bel Betiigung des Frequenz-
bereichschalters sin wenn auch kurzzeitiges Einpendein der Ausgangspannung In Kauf genom-
men werden, wihrend sie In der Nor llung des Klirefal hatters ihren Sollwert sofort
und aperiodisch erreicht. '

3. XuBerer Aufbav

Das Gerit it In einem mit Traggriffen versshenen gefilligen Slechgehiuse untergebracht.
Nach Abnshme der ROckwand sind Réhren, Sicherungen und die Netzumschaltung far 110
oder 220V zuginglich. Auf der Vordersaita befindet sich links unten der Frequenzberelich- :
schaiter, mit dam eln hselnd In 2 Sk n ersch der Schisber zur Anzelge des l

Jewails giltigen Bereichs der dekadisch lesend: ppelskala gekoppelt ist. Dle gemel |
same Amplitudenregelung erfolgt fir liche Ausginge mit dem In der Micte angebrachten
Drehknopf; sine Teilung von 0 bis 1 erlaubt hierbel die El lung beliebiger Bruchtelle der
an den Millivoitb rgegebanen gesichten Festsp
1
4. Technische Daten
s) Frequenzbereiche ..........ccconviiinee 16... 80Hz
50... 250Hz
160... 800Hz
500... 2500 Hz i
1600... 8000 Hz N
5000. .. 25000 Hz i
b) Skalengenaulgkelt fOr alle Bereiche ....... + 1.5% ii
: Duaten fUF Millivoltausgang: ; [
» ) Auspangsspannungen (regeidar) .......... 0... tmVv r=10Q ’r |
. /] 0mV n=10Q i !
. 0... 100mV r,=1000 Q .
\ 0...1000mV r,=10000Q ;
’ d) Genaulgkelt der Endwerte elnschlleBlich 1
; NetzspannungselnfluB .......oooieenvnnes + 3% I
-a) EI g kelt filr Zwlisch ver = 39% vom Endwert [}
: f) Frequenzgang im gesamten Berelch . + 2% 13 |
4 @) Klirrfaktor normal ....vnnnnioiins e . 08%
% Stellung Kmin ........ovveee . 0,2% |
h Daten fir Leistungsausgang: !
I h) Maximale Ausgangslelstung
}_ normal [erh8ht .......oiiniiiieeen . 0,251 W l
1) Hierbel Klirrfaktor (800 Hz)
Stellung ,normal’™ .....oiiieiiiiiaes . 1%/2.5%
Seellung ., Kmin" ......... a. 0,5%/2%
K) Optimater AuBenwiderstand r, 2 Ohm/200 Ohm/10 kOhm (LC) |
! 1) Innanwiderstand ............. ... rmetwal2r,
' m) Frequenzgang (bei Nennlast) ............ + 59 zwischen 30 Hz und 16 kHz
Sonstiges: 1 159 zwischan 16 Hz und 25 kHx |
n) RENPenbestBckUNg .. .ooereeereerssenes EF12—EF 14 — EF 14 —EZ 1 ] |
©) Sicherungen ....... ... 05A und 100 mA i |
P) N .. erreeinnenrenrnnnees ... 11020V 45...60H1, @ 35VA :
q) Gehluseabmessungen ohne Griffe ... o 280X 170X 215 mm . !
€) Gewicht ...ooiviiiiinnraeenniiiiiaans a. 9kg
-
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